
铝箔试剂 厂家 AR分析纯 优级纯 电子级 工业级 出口CAS:7429-90-5

产品名称 铝箔试剂 厂家 AR分析纯 优级纯 电子级 工业级
出口CAS:7429-90-5

公司名称 广东大小化工有限公司

价格 8.00/K

规格参数 品牌:广东大小化工有限公司
产品名称:铝箔
cas:7429-90-5

公司地址 茂名市人民南路 198 号物业大厦第五层南端
505-1 号房屋

联系电话  18689361994

产品详情

CAS 7429-90-5
EINECS 231-072-3
化学式 Al
分子量 26.98
InChI InChI=1/Al
密度 2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
熔点 660.37 °C (lit.)
沸点 2460 °C (lit.)
闪点 400°C
水溶性 Insoluble in water.
蒸汽压 0.13-1300Pa at 974℃
PH值 0.5 (H2O, 20°C)
存储条件 Flammables area
稳定性 稳定。粉末易燃。与卤素反应非常放热。水分和空气敏感。与强酸、

苛性碱、强氧化剂、卤代烃不相容。
敏感性 Moisture Sensitive
外观 电线
比重 2.702 (Water=1)
颜色 Yellow
气味 Odorless
Merck 13,321 / 13,321
暴露限值 TLV-TWA 10 mg/m3 (Al dust), 5 mg/m3(pyrophoric Al powder and welding

fumes),2 mg/m3 (soluble Al salts and alkyls)(ACGIH).
物化性质 银白色鳞片状粉末。相对密度2.55。熔点685℃。沸点2065℃。由于有

脂肪酸吸附在铝粉表面，故铝粉易在液体中漂浮。鳞片状的铝粉粒子

https://www.chembk.com/cn/chem/7429-90-5
https://www.chembk.com/cn/search/Al


，其片径与厚度的比例大约为100:1，而且铝粉分散于载体后具有与低
材平行的特性，许多粒子联结，大小粒子相互填补形成连续金属膜，
反射外来光线，具有极好遮盖力。铝粉形成的连续金属膜在载体膜内
可呈多层次的平行排列，切断了成膜物的毛细孔，从而起到良好的屏
蔽作用。对紫外线、红外线、可见光具有反射能力，对太阳光照射具
有散热作用。铝粉颜料具有很好的“双色效应”特性。耐气候性良好
。可溶于酸或碱，与酸作用发生反应会产生氢气。
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