
韩式CTO压缩活性炭滤芯 锁牙式大T活椰壳性炭滤芯

产品名称 韩式CTO压缩活性炭滤芯
锁牙式大T活椰壳性炭滤芯

公司名称 深圳市永源节能科技有限公司

价格 15.00/个

规格参数 类型:吸附
材质:pp（聚丙烯）
适用对象:水

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道坪西社区顺景路1-1号

联系电话 18028779882 18124514340

产品详情

           

详细参数：

额定净水量：3.7l/min

适用水温：4-38.5℃

最大适用压力：0.4mpa

外壳材质：pp（聚丙烯）

更换周期：6-12个月

长寿命的压缩活性炭棒和高纳污能力的网布结构使滤芯具有双重功能，进一步去除水中的异色、异味、
余氯、卤代烃等，并去除水中极微细的泥沙、悬浮物、胶体等。

注意事项：



1、本产品仅适用于市政自来水。

2、本产品须由专业人员进行安装，用户请勿自行拆装。

3、水压高于0.4mpa的地区，请在净水处安装减压阀。

4、具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

定义： 以优质进口椰壳为原料，采用气体活化法制的定型颗粒活性碳。

特点： 产品吸附性能好，强度高、颗粒均匀，表面微孔吸附率是烧结活性炭的4~5倍。

功能： 能吸附自来水中对人体健康威胁最大的氯，同时吸附水中的异色、异味，增加净化水的口感。

本公司产品先后通过的检测和获得的荣誉： iso 9001:2000 国际质量管理体系认证中国aaa级重质量 
 守信用企业东莞市民营科技企业中国著名品牌

中国净水器十大名优品牌中国315诚信品牌节能环保推广产品广东省卫生检验中心检验合格中国预防医学
科学院检测合格荣获慧聪水工业网“用户满意100企业”称号获得慧聪水工业网“最具人气奖”称号中国
膜工业协会会员单位中国平安财产保险公司产品责任险中国工程建设推广选用产品

中国十大创新品牌

 

 

三、企业文化

永源的使命：大力发展饮用水事业,全面改善饮用水质量。

永源的愿景：成为国际著名的家庭净水器供应商。

永源的核心价值观：创新、和谐、开拓进取、专业、诚信、值得信赖。

"韩式CTO压缩活性炭滤芯 锁牙式大T活椰壳性炭滤芯"的工作温度为5-50（℃），材质是PP（聚丙烯），
样式为压缩活性炭，类型是吸附，型号为韩式，适用对象是水，规格为10寸，适用范围是净水器,直饮机,
过滤器，目数为8-16（目/英寸），用途是水过滤，品牌为韩式，性能是耐酸,耐碱
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