
佛山标准筛、分样筛、试验筛、佛山筛网、筛子

产品名称 佛山标准筛、分样筛、试验筛、佛山筛网、筛子

公司名称 佛山市南海钰泽五金筛网经营部

价格 11.00/个

规格参数 材料:不锈铁（镀鉻）
规格:20cm
孔型:圆孔

公司地址 中国 广东 佛山市 南海区黄歧广佛路段�广佛机
电五金城23座M11-12号。 （广

联系电话 86 0757 85950889/15302304562 13415555327

产品详情

φ200试验筛根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛。金属丝编织网试验筛采用国家
标准gb/t6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm，符合国际标准iso3310-1：1990r20/3，r20，

r40/3系列，筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。 金属穿孔板试验筛采用国家标准gb/t6003.2-1997，符合
国际标准iso3310-2：1990r20/3、r20、r40/3系列，筛网材质为优质不锈钢，并采用数控冲压穿孔而成

φ200试验筛筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢精制而成。并借鉴进口试验筛的优点，在下筛框增加了密
封胶圈，较好地解决了振筛机震筛时粉料漏失现象，减少了飞溅粉料溅入振筛机缝隙内磨损齿轮的机会
，尽可能的延长振筛机的使用寿命。同时还能减小噪音，一定程度地改善了生产现场噪音条件。φ200试
验筛，主要用于颗粒物料粒度分析的检测，广泛用于磨料，地堪，冶金，药典，化工建材等行业颗粒物

料的筛分检测。 产品型号:φ200*50、φ200*25

"供应佛山标准筛、分样筛、试验筛、佛山筛网、筛子"的规格为20cm，网孔宽是不限（mm），用途为过
滤，网孔长是不限（mm），材料为不锈铁（镀鉻），产地是佛山，孔型为圆孔

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

