
钢板型式试验，钉芯断裂载荷试验

产品名称 钢板型式试验，钉芯断裂载荷试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

钢板型式试验，钉芯断裂载荷试验

不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳
量均较低，大不超过1.2%，有些钢的ωc（含碳量）甚至低于0.03%（
如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达
到一定值时，钢材有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为
10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。

不锈钢产品检测范围：

不锈钢制品：不锈钢板、不锈钢容器、不锈钢棒、不锈钢管、不锈钢
餐厨用具、食品级不锈钢、不锈钢螺栓等。

不锈钢材料：316不锈钢、302不锈钢、304不锈钢、304L不锈钢、316L
不锈钢、431不锈钢、304F不锈钢、321不锈钢、310不锈钢、奥氏体不
锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体耐腐蚀钢、马氏体和沉
淀硬化耐腐蚀钢、奥氏体耐腐蚀钢、奥氏体-铁素体耐腐蚀钢、铁素体
耐热钢、奥氏体和奥氏体-
铁素体耐热钢、马氏体抗蠕变钢、奥氏体抗蠕变钢等。
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