
铸铜加热器 铸铜加热板

产品名称 铸铜加热器 铸铜加热板

公司名称 盐城市盐都区北蒋兴隆电热制造厂

价格 500.00/片

规格参数 加工定制:是
品牌:隆升牌
型号:ycxlzz-铸铜加热器

公司地址 中国 江苏 盐城市盐都区
江苏省盐城市盐都区北蒋镇龙宝路6号

联系电话 86 0515 88613323 13912509518

产品详情

供应铸铝电热圈、铸铁加热圈、陶瓷加热圈、铸铜加热圈 

盐城兴隆制造  网址  
www.ycxlzz.com.cn                                   

 www.yc-heater.com  

不锈钢电热器，铸铜电热圈,陶瓷电加热圈使用温度一般在摄氏150～450度之间，可广泛应用于塑料机械
、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。铸铝铸铜加热器特点具有长寿命、保温性能好、机械
性能强。

铸铜加热圈是以管状电热元件为发热体，用优质铜材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般
在摄氏150～450度之间，可广泛应用于塑料机械、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。铸铜
加热器特点具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。

定货需知：1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率
等。2)铸铝电加热器表面承受功率为2.5～4.0瓦/平方厘米之间。3)铸铜电加热器表面承受功率为3.5～5.0
瓦/平方厘米之间。铸铝加热器，铸铜加热器，铸铁加热器，使用说明：1.工作电压不得超过额定值的10
%；2.接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；3.铸铝铸铜加热器应放在干燥处、若因长期
放置，绝缘电阻低于1mω时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常。

    盐城兴隆制造 

网址 www.ycxlzz.com.cn  

       www.yc-heater.com 



 杨红喜  （厂长）

手机：13912509518   

电话： 0515-88613323

传真：0515-88610889 

邮箱：yhx.9518@163.com

杨玉观（销售）

手机： 13770039236   

qq:939342831

邮箱：ycxlzz@126.com

"供应铸铜加热器 铸铜加热板"的功率为按客户需要（KW），型号是ycxlzz-铸铜加热器，加热介质为铜，
电压是按客户需要（V），品牌为隆升牌，产品认证是CE，工作温度为按客户需要（℃），加工定制是
是
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