
零售出菇网 普通香菇 鲜香菇

产品名称 零售出菇网 普通香菇 鲜香菇

公司名称 安平县丰富丝网厂

价格 8.00/个

规格参数 品种:普通香菇
种类:鲜香菇
等级:特级

公司地址 河北省安平县城东可胡林开发区

联系电话 86-0318-7504466 15832816663

产品详情

苗床网片也叫（花架网，养花网，热镀锌网片，温室苗床网，植网床）

 

丝径3.0mm x 3.0mm 或者 4mm x 3.0mm

 

网孔 120 mm x 25mm 130mmx30mm 50mmx50mm

 

最大尺寸： 1.9m x 4m

 

具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不退色、表面光亮平整、结实耐用。

 

特点： 1、电镀锌 美观 成本低；



 

2、热镀锌 美观 镀锌层厚 抗腐蚀性强 用于温室环境较为理想

3、电镀锌+静电喷塑 外表美观 双层防腐 价格适中；

 

4、热浸塑 外观最漂亮 抗腐蚀性强 特别适合温室湿热环境。

 

5、不锈钢光亮丝焊接而成，永不生锈，成本较高。

 

主要用途：养花，植草植物，盆景养花 效果：美观大方，经济实用，耐腐蚀，抗老化，耐酸碱，不退色

主要生产各种大型电焊网片、黑丝电焊网片、镀锌电焊网片、镀铜电焊网片、pvc浸塑电焊网片、公路铁
路护拦网、城市花园别墅防护网、建筑用网等各种规格异形电焊网片    材质： 低碳钢丝不锈钢丝
    种类：不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、涂塑网片。    特点： 具有极强的防腐
抗氧化、焊点牢固等特点    用途：被广泛用于展览会、样品架、工业、农业、建筑、交通护栏、
采矿、球场围栏、草坪、养殖等各行业的护栏、装饰、机械防护.普通网片用于建筑行业作舒乐板网和隔
断网，是高层新型建筑必不可少的

"批发零售出菇网"的等级为特级，杂质≤是0.1（%），种类为鲜香菇，水分≤是85.0（%），菌盖直径≥
为3.0均匀（cm），开伞度≤是9（cm），品种为普通香菇，残缺菇≤是1.0（%），菌盖厚度≥为1.0（cm
），产地/厂家是安平县丰富丝网厂，属性为/
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