
捷达士胆机厂家检测 JADIS 捷达士胆机

产品名称 捷达士胆机厂家检测 JADIS 捷达士胆机

公司名称 广州富仕枫电器科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修

联系电话 15917390022 15917390022

产品详情

甲乙类功放界于甲类和乙类之间，推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周
期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题，效率又比甲类放大器高，因此获得了极为广泛
的应用。丁类功放也称数字式放大器，利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号，具有效率好，体
积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器，体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜
于用作宽频带的放大器，但在有源超低音音箱中有较多的应用

法国Jadis发布新一代I-88胆机功放，这款胆机输出级采用Tung-Sol KT-150作纯甲类推挽输出，Jadis将KT15
0真空管重新发展，因KT-150具有大功率输出及细致音质的特点。KT150真空管与其他真空管（ KT90， K
T88等）不兼容。因此，Jadis厂方要为I-88完全重新设计及订制所有零件及变压器和输出火牛等。特别为
KT150以人手重新绕制的变压器，每个变压器加入特殊的树脂，确保密封和热稳定性。

JADIS捷达士不能开机，烧坏冒烟，一边有时无声、整机不工作、通电后无显示，失真、按键失效、啸叫
等故障快速检修。公司在广州市启用IS09001:2000质量体系验证,以国际质量标准管理。被评为国内服务网
点,中国家电维修协会理事单位。可排除各种高难度故障。维修全用精密的纳米技术设备,修复还原达到新
出厂的效果质量。

音响系统整体技术指标性能的优劣，取决于每一个单元自身性能的好坏，如果系统中的每一个单元的技
术指标都较高，那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项：频率响应、信噪比、动态范
围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
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