
釉料放射性检测，釉料检测机构检测中心

产品名称 釉料放射性检测，釉料检测机构检测中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
釉料检测项目
化学成分检测、厚度检测、细度检测、粒度分布、白度检测、放射性检测、耐磨性检测、熔点检测、颗粒粒径检测、软化点检测、比表面积检测、成分检测、耐酸性检测、光泽度检测、含水率检测、可塑性检测、耐火度检测、配方分析、密度检测、物相检测、稀土总量检测、高温粘度检测、高温流动性检测、理化性能检测等。

釉料检测标准举例
1、JC/T 1046.2-2007 建筑卫生陶瓷用色釉料第2部分：建筑卫生陶瓷用色料    
2、QB/T 1546-2016 陶瓷釉料熔融温度范围测定方法    
3、JC/T 2507-2019 釉料用钾长石粉    
4、SNI 15-4357-1996 瓷砖釉料    
5、GB/T 23460.1-2009 陶瓷釉料性能测试方法 第1部分：高温流动性测试 熔流法    
6、JC/T 2167-2022 玻璃釉料    
7、SN/T 4312-2015 陶瓷色釉料中稀土总量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法    
8、GB/T 32177-2015 耐火材料中B2O3的测定
9、T/CBMF 99-2021 玻璃、釉料及其原料的化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法    
10、JC/T 1046.1-2007 建筑卫生陶瓷用色釉料第1部分：建筑卫生陶瓷用釉料    

釉料检测范围
泥釉料、瓷砖釉料、瓷器釉料、珐琅釉料、玻璃釉料、低温釉料、陶瓷釉料、金属釉料、搪瓷釉料、水性釉料、无铅釉料、反光釉料等。

釉料检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

釉料检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
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