
无尘室 百（级） angia

产品名称 无尘室 百（级） angia

公司名称 厦门元甲电子科技有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 加工定制:是
净化级别:百（级）
品牌:angia

公司地址 厦门市海沧区东孚镇洪塘村刘营113-2

联系电话 0592-7562796 15359252912

产品详情

   本公司专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、安装、调试、检测为一体的高科技企业，公司
凭借多年的专业经验及自身的技术实力，严格按照国家《洁净厂房设计规范》、《医药工业洁净厂房设
计规范》、《洁净室施工及验收规范》、《药品生产质量管理规范》、《美国联邦fs209d技术标准》，独
立承担工程方案设计、组织施工，辅助检查验收等相关服务项目。提供全方位、高质量的净化工程专业
设计、工程施工和技术服务。广泛服务于微电子、塑胶制品、食品饮料、生物制药、精细化工、制药医
疗卫生、精密机械、科研实验室等对空气净化及结构装修有严格要求的各种行业。公司一贯坚持“一切
以客户为中心”的质量方针，按照科学完整的质量管理体系，对工程建设实行全过程质量控制和项目管
理。所建工程质量全部符合国家标准、qs认证管理规范、gmp规范。目前，公司已培养了一支技术精湛
的专业队伍，并逐步形成了专业化的项目管理模式，实行严格的质量管理，在同行和用户中享有良好的
口碑。

洁净室及净化厂房概述：

洁净室、净化厂房、微生物实验室是指将通过制作一个特别设计的密闭房间，将室内的温度、洁净度、
室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制、菌落数等控制在在某一要求范围内，使
得一定空间范围内空气的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除在该密闭房间外。亦即不论外在空气
条件如何变化，其室内均能具有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室的
主要目的是创造一个良好的工艺环境，能较好地控制产品所接触之大气的洁净度以及温湿度，使产品能
在一个良好之环境现场生产、制造。拥有多台颗粒检测设备并与国际无尘颗粒检测机构合作，可进行无
尘颗粒检测并颁发全球认可的检测报告和合格证书。

业务范围：200万级——10级洁净室、无尘车间的设计、施工、调试、检测；

净化厂房相配套的照明、电器设施、动力、电器控制系统及空调自动控制系统的设计、施工、调试

无尘无菌实验室、微生物实验室整体规划、设计、施工；检测；



洁净手术室、层流病房设计、施工、调试、检测

中央空调工程、空调洁净净化系统、恒温恒湿空调工程、节能环保空调工程、冷冻机房系统设计、施工
、调试；

gmp洁净厂房、qs认证厂房整体规划、设计、施工；检测；

厂房通风管道设计、安装防尘、防腐、防静电pvc地板、无缝地面设计、施工；研制、设计、生产各种规
格洁净工作台、风淋室、传递窗、层流罩、高效送风口，洁净单元（ffu）、过滤器；洁净室消耗品、防
静电、无尘净化用品等相关产品的销售。

净化原理：

净化原理 

气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃粒
子（灰尘、细菌等）→回风夹道→处理过的气流以及新风气流→初效空气处理。重复以上过程，即可达
到净化目的。

工程主要材料：

结构材料：    1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造

。门采用净化密闭门，窗采用铝合金密闭玻璃固定窗。    2.地面采用环氧树脂自流坪、防静电pvc

地板或高级耐磨塑料洁净地板。    3.净化通风管道选用镀锌钢板或喷涂薄钢板制作，并采用“pef

”阻燃型的保温板做保温。

 

 

"无尘室"的加工定制为是，净化级别是百（级），品牌为ANGIA，型号是YJ-WCS-100
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