
美国杜邦(集团中国代理商) PPA高温材料

产品名称 美国杜邦(集团中国代理商) PPA高温材料

公司名称 上海茗塑国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 杜邦:总代理
美国杜邦:一级代理商

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13636543557 13636543557

产品详情

美国杜邦PPA代理商 -中国总代理商本公司货源充足，价格合理，质量保证，原包原厂，当天订当天可以
发货。我司开具增值税票及产品证书！如：可根据客户要求，为客户提供：物性表，SGS报告，出厂证
明，材质报告，UL黄卡、ROHS报告、MSDS、FDA报告等等。

本公司主营产品：PA66、PBT、PET、POM、PC、PA6、PPA、PMMA、PC/ABS、TPU、TPV、TPEE、P
PS、PEI、PA46、ABS等。

直供PPA美国杜邦 HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用

直供PPA美国杜邦 HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲



美国杜邦PPA塑胶原料的特性

1、PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

2、PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

3、PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕
和刮痕的明显程度。

4、PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间
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