
选煤厂脱介筛板聚氨酯包边不挂毛筛板自清理筛板。

产品名称 选煤厂脱介筛板聚氨酯包边不挂毛筛板自清理筛
板。

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 350.00/件

规格参数 名称:不挂毛筛板
规格:610*610
用途:选煤厂洗煤

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

选煤厂脱介筛板是选煤厂中不可或缺的重要设备之一，它起到了关键的分离和筛选作用。而在选煤过程
中，常常出现传统筛板容易挂毛的问题，导致筛板效果大打折扣。为了解决这一问题，安平县鑫顿矿山
筛网有限公司推出了不挂毛聚氨酯包边自清理筛板，为选煤厂提供了全新的解决方案。

这种不挂毛筛板采用了聚氨酯材料，相较于传统的金属材质更加柔软，更能适应筛板在工作过程中的高
频振动。而且，聚氨酯具有良好的耐磨性能，能够承受高强度的煤矸石的冲击，大大延长了筛板的使用
寿命。在长时间的使用过程中，不挂毛筛板不仅不会出现断裂、开裂等问题，还能够保持良好的筛分效
果。

，不挂毛筛板采用了独特的自清理设计，有效解决了传统筛板容易堵塞的难题。它的表面细纹设计使得
煤矸石在筛板上无法粘附，从而避免了煤矸石的积聚。此外，不挂毛筛板还配备了自动清理系统，能够
及时将煤矸石清理干净，保持筛板的畅通。不挂毛筛板的自清理功能，不仅提高了筛板的工作效率，还
减小了清理筛板的人力成本。

不挂毛筛板的规格为610*610，这个尺寸恰到好处，与常用的筛分设备相匹配，可广泛应用于选煤厂的洗
煤环节。选煤厂洗煤过程中，需要将煤矸石和煤炭通过筛分设备进行分离，而不挂毛筛板的高效筛分作
用，能够确保煤炭的纯净度和筛粉的质量。相比其他材质的筛板，不挂毛筛板更加耐磨、自清理能力更
强，能够在长时间的运行中保持较高的工作效率。

安平县鑫顿矿山筛网有限公司专注于筛分材料的制作与研发多年，我们的不挂毛筛板是经过团队反复测
试和改进的成果，确保了优质的产品质量。我们以客户满意为目标，为选煤厂提供全方位、高效的筛分
解决方案。不挂毛筛板的价格为每件350元，我们提供多种灵活的购买方式和优质的售后服务，欢迎您的
咨询和选购。
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