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产品名称 阻燃pp 南京阻燃pp 华为包装材料有限公司

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材成型比重

PP片材是塑料，阻燃pp波纹管，比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5%成型温度：160-220℃。密
度小，强度刚度，阻燃pp板，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低
温时变脆，阻燃pp价格，不耐模易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

pp板，pe板，这些你分得清吗？

在我们的日常生活中，从此可以看到诸如PP、PE、PVC的缩写。这些缩写其实分别代表着不同的材料，
而这些材料也各自有着的特性，被支撑不同的产品用在不同的场合。今天小编就要向大家介绍其中为常
见的一种——PE板。

PE是聚乙烯的缩写，由乙烯发生聚合反应而制成，可以说是现如今在全世界被应用得广泛的一种高分子
材料，南京阻燃pp，是用来制造塑料袋、塑料薄膜、超高分子量聚乙烯板的必要材料。而PE板就是以聚
乙烯为原料生产的一种常见生活用材。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装



制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材的使用性能有什么特性

   相信大对pvc片材或者PP片材你们都在市面上有很多的了解吧，今天我们讲讲填充的PP片材有哪些
性能使用？

   PP片材产品特性：

   1、PP片材分散性好：与聚本稀，聚乙稀相容型优良，因此即使加入较大的填充量，仍可  
获得外观光洁度很好的产品。

   2、PP片材白度高：本产品为纯白色粒料，可灵活配制生产各种颜色制品。

   3、使用偶联剂处理：在填充量大的情况下，使制品仍保持良好的机械性能。

   4、工艺适应性广：可用原来的加工设备和工艺生产。

阻燃pp价格-南京阻燃pp-华为包装材料有限公司(查看)由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华为包
装材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的塑料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。昆山
华为包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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