
管材色母 兴宏隆 pe管材色母

产品名称 管材色母 兴宏隆 pe管材色母

公司名称 东莞兴宏隆塑胶材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区深联工业园A栋
202号

联系电话 13502856249 13502856249

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞兴宏隆塑胶材料有限公司

耐光性和耐候性：色母粒中的颜料应具有一定的耐光性和耐候性，能够抵抗紫外线、氧化和环境因素的
侵蚀，以保持产品的颜色稳定和长久的外观效果。

毒性和环保性：色母粒应符合相关的毒性和环保标准，不含有害物质，并且要求无毒、无刺激性和对人
体和环境无害。

色差控制：对于要求色差控制较严格的吹塑成型制品，色母粒需要具备良好的色彩稳定性和一致性，pe
管材色母，以保证批次之间产生的色差尽可能小。

管材色母

注塑彩色母粒应用：

注塑彩色母粒广泛应用于各个行业和领域，以满足不同产品的着色需求，例如：

日常消费品：塑料制成的日用品如家居用品、厨房用具、办公用品等，通过注塑彩色母粒的使用，可以
为这些产品提供个性化和多彩的选择。



汽车零部件：汽车内饰件、外部零部件和各类塑料配件中，注塑彩色母粒常被使用。不同颜色的彩色母
粒可为汽车提供丰富的内外饰和配件颜色选择。
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热稳定性：色母粒应具备较高的热稳定性，能够承受吹塑成型过程中的高温和加热条件，管材色母，以
避免颜色退色或变质。

密度控制：色母粒的密度应与基材相匹配，以确保塑料颗粒与色母粒的混合均匀性和稳定性。

需要根据具体的吹塑成型制品和产品要求，管材色母厂家，选择适合的色母粒类型和配方，以确保色母
粒在吹塑成型过程中能够满足产品的质量和外观要求。此外，与可靠的供应商合作并进行充分测试和验
证，对于确保色母粒的质量和性能也非常重要。

管材色母 管材色母-兴宏隆-pe管材色母由东莞兴宏隆塑胶材料有限公司提供。东莞兴宏隆塑胶材料有限
公司位于东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区深联工业园A栋202号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
兴宏隆在无机颜料中享有良好的声誉。兴宏隆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。兴宏隆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事注塑
色母粒，色母粒，片材色母粒的厂家，欢迎来电咨询。
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