
打气筒气密性检测，打气筒检测机构检测中心

产品名称 打气筒气密性检测，打气筒检测机构检测中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
打气筒是空气泵通过抽拉方式，将空气吸入储藏部位，然后通过推进方式注入或补充各种轮胎和一些球类所需的空气。现在最常见的打气筒是以不锈钢材质，主要是因为不锈钢具有抗氧化性强，使用寿命长，不易生锈，防腐蚀，不易变形，无铅安全，硬度高，耐磨损等优点，耐用，广泛应用于各种球类、自行车、摩托车等。

打气筒检测项目
流量能力、工作温度、材料强度、密封性能、噪音水平、振动情况、外观要求、电气参数、电磁兼容性、气密性能、压力范围、安全性能、防爆性能、防腐蚀性能、电池寿命、充电性能、放电性能、充电保护功能、放电保护功能、耐久性、使用寿命、防腐性能、防震性能、防水性能、防尘性能、防静电性能等。

打气筒检测标准举例
1、SB/T 10205-1994 打气筒
2、MNOSZ 10849-1956 自行车打气筒
3、DB/T1300 Y14 38-1988 自行车 打气筒
4、QB/T 2182-2023 自行车 打气筒
5、QB/T 2182-1995 自行车 随车打气筒
6、IS 9225-1979 自行车打气筒规范
7、STAS 5254-1983 脚踏车和摩托车．打气筒
8、CNS 5654-1992 自行车用打气筒检验法
9、MSZ 9691/8.lap-1968 橡胶管．自行车打气筒和气门芯

打气筒检测范围
气动打气筒、液压打气筒、手持式打气筒、底座式打气筒、手动打气筒、低压打气筒、电动打气筒、高压打气筒、中压打气筒等。

打气筒检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

打气筒检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；



4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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