
宏禄 高压钢丝编织橡胶管 耐磨高压胶管 耐火阻燃胶管

产品名称 宏禄 高压钢丝编织橡胶管 耐磨高压胶管
耐火阻燃胶管

公司名称 河北宏禄橡塑制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:宏禄
型号:多种
材质:橡胶

公司地址 景县橡塑辅导基地

联系电话 86-0318-4230921 13932897866

产品详情

宏禄 高压钢丝编织橡胶管 耐磨高压胶管 耐火阻燃胶管

高压钢丝编织胶管结构
主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。

但根据高压胶管的设计原理，Ⅲ层编织胶管在胶管承压时不起任何作用，白白浪费材料，增加胶管自身
重量，降低胶管的可曲挠性。所以，各国标准中均没有这种胶管的标准。一些企业的老工程师仍旧沿用
过去的老标准，所以在设计时仍旧有人选择这种型号。

高压钢丝编织胶管用途：高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、
起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动
化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水
基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。

高压钢丝编织胶管工作温度：油类-40℃～100℃，空气-30℃～50℃，水乳液+80℃以下。

高压钢丝编织胶管规格范围：DN5mm～DN102mm。
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