
防水led灯管冷库使用注意事项,郎特照明

产品名称 防水led灯管冷库使用注意事项,郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 长度:1.2米，0.9米，0.6米
型号:LT-T812018w
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

防水led灯管冷库使用注意事项,郎特照明

  深圳郎特照明是防水led灯管厂家。我们生产的防水led灯管，具有防水、防雾、防尘功能，如果采用全
塑胶件生产，同时具有防腐蚀功能。

 
优点：密闭性比较好。内置散热铝材。散热功能突出。采用硅胶工艺，不容易老化，使用寿命有保障。

  缺点：如果遭遇极度低温，灯管外壳容易裂。对温度范围，有一定的要求。

基于以上原因，平时在使用过程中，必须引起注意。

冷冻库灯规格有

1.2米t8led灯管 18w  

0.9米T8led灯管 13w

0.6米T8led灯管 9w

防水led灯管冷库使用注意事项



1，须要有专人负责管理，管理人员一定要了解冷库led灯管的工作原理及操作方法。

2、 运行过程中，正常工作日需指定人员定时检查冷库显示温度，查看冷库显示温度是否在设定范围内
，当故障显示器发出警报时，再联系冷库维修人员维修。

3、 平时不得随意开关防水led灯管。如果24小时使用，可以建议使用感应led灯管，以降低能耗。或使用
高光效led灯管，节能效果十分明显。

4、 安装时，严禁冷风机对准防水led灯管长期吹风。会导致长期受冷。必须采用错位安装。

5、 防水led灯管冷空中出现故障后，要及时更换。施工人员必须穿防寒服，做好防寒工作，以免遭受冻
伤。防止因低温引起感冒或其他冻伤事故发生

6、 管理人员要定期对冷库内、外卫生进行打扫，并且要按时通知冷库维修保养人员来保养照明设备。

冷库灯具推荐

冷库吸顶灯，冷库防爆灯。冷库三防灯、冷库筒灯、冷库面板灯、冷库工矿灯。
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