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产品名称 九江市幼儿园抗震安全检测鉴定报告 注意事项

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/件

规格参数 房屋检测:新闻中在线

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

九江市幼儿园抗震安全检测鉴定报告 注意事项

1、房屋鉴定员通过现场查勘确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。

2、检测厂房的轴线尺寸、层高，鉴定区域梁板结构布置。

3、查看厂房结构布置是否合理、构件传力是否直接等。

螺栓球节点钢网架中的应用。螺栓球节点钢网架由螺栓球、高强度螺栓和杆件三个分体构件组装而成。
螺栓球和高强度螺栓要进行表面质量检测，一般采用水洗型着色渗透检测；杆件焊缝要进行内部质量检
测，依据JGJ78采用超声检测。

幼儿园房屋抗震安全检测鉴定报告    

学校、幼儿园、培训机构房屋建筑物属于乙类抗震设防建筑，因此作为抗震能力方面的专项鉴定，单纯
的抗震鉴定只是鉴定现有建筑在考虑地震作用时的抗震他力，而没有鉴定现有建筑在不考虑地震作用时
的安全性，不是对建筑安全的全面抗震鉴定鉴定，对于安全性(不考虑地震作用不确定又未进行安全性鉴
定的现有建筑
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