
机床风琴式防护罩，风琴防护罩

产品名称 机床风琴式防护罩，风琴防护罩

公司名称 沧州金凯马机床附件制造有限公司

价格 40.00/件

规格参数 品牌:金马
型号:不限
样式:圆筒式伸缩护罩

公司地址 中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号

联系电话 86 022 83922071/83920786 13920118722

产品详情

 
制作工艺

柔性风琴式导轨防护罩也叫皮老虎。

 

是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

 

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加
工方式与外部折页材料紧密相连。

 

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一
起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，
且防水、防尘、耐油、耐酸。

 



另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐
用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

 

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复
初始形状.

 

  柔性风琴式导轨防护罩

使用范围

随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来
越高，有时可高达200m/min ，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。另外，柔性风琴式导轨防护罩
在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无
毒。也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。

 

特性

 

1、不怕脚踩，硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。

 

2、行程长，压缩小。

 

3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。

 

4、速度可达200m/min。

 
注意事项



（1）标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。

 

（2）机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5 mm，最大10 mm。

 

（3）护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。

 

（4）被压缩折面厚度为4 mm。

 
备注

风琴式导轨防护罩样式可以根据客户实际情况自订。  

 

丝杠防护罩

 

  

 

丝杠防护罩
 
丝杠防护罩是防护罩的一种又称为丝杠防护套www.jmtj2008.com，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染
与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一
定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也
可以选择套箍式。
 
丝杠防护罩按加工方式，同时也考虑到不同材料适于不同加工工艺的因素，可分为两形式。
 
一种是钢圈支撑的丝杠防护罩，此种护罩采用多种面料，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110℃、低温-40℃之间正常工作。可有效的
防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，此护罩且可用于众多机械的通
风、除尘等。本产品的灵活不但在材料可选，更在于它可以根据的具体要求来确定所需直径和长度。
 
另一种就是缝制丝杠防护罩，圆形丝杠防护罩是经冲压的圆片缝制成，相临的两个内边，两个外边缝合在一起，通过缝制就可以达到比
较好的外形稳定及水平方向上的牢固。材料可根据工作环境的不同有多种选择



 
 
产品名称：

产品说明：

     

厂家批发丝杠防护罩，耐磨，抗油；寿命30万次金马牌丝杠防护罩是
防护罩的一种，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受
灰尘等外特的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水
平使用均可。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔
与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在
每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金
属法兰盘，也可以选择套箍式。 丝杠防护罩按加工方式，同时也考虑
到不同材料适于不同加工工艺的因素，可分为两形式。一种是钢圈支
撑的丝杠防护罩，此种护罩采用多种面料，内有坚硬的钢丝圈支撑、
能在高温110℃、低温-40℃之间正常工作。可有效的防尘、防水、防
油、防乳剂和化学药品，此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基
于它的严密，坚挺，此护罩且可用于众多机械的通风、除尘等。本产
品的灵活不但在材料可选，更在于它可以根据的具体要求来确定所需
直径和长度。另一种就是缝制丝杠防护罩，圆形丝杠防护罩是经冲压
的圆片缝制成，相临的两个内边，两个外边缝合在一起，通过缝制就
可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。材料可根据工作环
境的不同有多种选择。

 
 
 
 



 
 

"厂家生产机床风琴式防护罩，风琴防护罩"的防护部位为丝杆，拉伸后长度是10000（mm），护罩内部宽
度为280（mm），护罩内部高度是280（mm），护罩总宽度为300（mm），行程长度是10000（mm），
是否库存为否，样式是圆筒式伸缩护罩，型号为不限，压缩后长度是9000（mm），品牌为金马，导轨宽
度是客户提供（mm），导轨高度为客户提供（mm），适用机床是皆可，是否批发为是
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