
上海理达DDS-11A电导率仪

产品名称 上海理达DDS-11A电导率仪

公司名称 杭州哈迈电子有限公司

价格 750.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:理达
型号:dds-11a

公司地址 中国 浙江 杭州市
杭州市登云路428号浙江时代电子商城2B309号

联系电话 86-057188009309 13735884919

产品详情

      dds系列精密电导率仪共有dds-11a, dds-12a, dds-12d,
dds-307四款型号。仪器适用于测量蒸馏水,饮用水, 工业废水及一般液体的电导率,
还可用于测量高纯水的纯度。

功能特点dds系列经济型电导仪具有温度补偿功能,测量数值由大屏幕led数码显示,小数点位置及高低频率
随量程同步变换,测量结果直读不必乘倍率.如测量数值溢出量程,屏幕具有溢出显示。.

dds系列还具有电极常数补偿功能,测量时,在全量程范围内误差不大于1%,如选用常数=1
的电导电极,不仅能很好的检测高纯水的电导,也可用于测量一般液体的电导率。

 

 

标准配置

仪器主机一台,电源适配器一个,铂黑电导电极一支( 常数1),中文使用手册。

仪器型号 dds-11a dds-307 dds-12d

   测量范围 0~2us/cm, 2~20us/cm, 20~200us/cm, 200~2000us/cm, 2~20ms/cm, 5档

   测量精度 ±1.5% full scale ±1% full scale ±1% full scale

   温度补偿范围 --- 15~35℃手动 15~40℃自动

   可选配电极 常数=0.1,常数=1(光亮型),常数=1(铂黑型),常数=10

   电源类型 9v电源适配器,使用220v/50hz电源



   外型尺寸 210mm×205mm×80mm

   重量 1.5kg

"供应上海理达DDS-11A电导率仪"的是否提供加工定制为是，品牌是理达，型号为DDS-11A
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