
AZ86553台式电导率计带打印台湾衡欣AZ-86553电导率仪

产品名称 AZ86553台式电导率计带打印台湾衡欣AZ-86553
电导率仪

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 1900.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:az/衡欣
型号:az-86553

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

az86553台式电导率计带打印台湾衡欣az-86553电导率仪

 

台式列表式酸碱度计/电导率计/tds计/盐度计/orp计;基本功能特色

 

实验室用酸碱及导电率合一测试仪:   显示精密温度,酸碱值,导电率值及总固体溶解测试仪器;

 

具温度自动补偿及手动调整选择,轻易装置支架可选择置左或置右;具量测毫伏值功能,防泼水设计;

 

大屏幕液晶显示; 可手动记忆99笔数据; 可打印测量数据。

 

屏幕显示日期及时间; 可连接rs232同步输出到个人计算机; 简单操作说明置于抽取式底座;

 

型号 86551 86552 86553 86554 86555



ph范围 0.00~14.00ph / 0.00~14.00ph
ph精度 ±0.02 / ±0.02
ph分辨率 0.01 / 0.01
mv范围 +/-1999mv / +/-1999mv
mv精度 +/-0.2mv(-199.9~199.9mv)  or

+/-2mv(others)

/ +/-0.2mv(-199.9~199.9mv)  or

+/-2mv(others)
mv分辨率 0.1mv(-199.9~199.9mv)  or

1mv(others)

/ 0.1mv(-199.9~199.9mv)  or

1mv(others)
cond范围 / 0~19.99，0~199.9，0~1999us/cm

0~19.99，0~199.9ms/cm
cond精度 / +/-1%f.s   +/-1digit
cond分辨率 / 0.05%of full scale
tds范围 / / 0~19.99，0~199.9，0~1999pp

m

0~19.99,0~199.9ppt
tds精度 / / +/-1%f.s   +/-1digit
tds分辨率 / / 0.05%of full scale
salt范围 / / 0~11.38ppt；0~80.0ppt(nacl)
salt精度 / / +/-1%f.s   +/-1digit
salt分辨率 / / 0.1
温度系数 / 0~10.0%/℃
温度补偿 0~80℃ 0~80℃
温度精度 +/-0.5℃ +/-0.5℃
温度分辨率 0.1 0.1
兼容探头 ph ph orp cond ph orp cond ph orp cond
lcd尺寸 40h*105w
操作环境 0~50℃；80%rh
存储环境 -20~60℃；90%rh

 

"AZ86553台式电导率计带打印台湾衡欣AZ-86553电导率仪"的型号为AZ-86553，测量范围是0.00~14.00pH
，尺寸为260X169X56.8（mm），测量精度是±0.02，分辨率为0.1，用途是见说明书，品牌为AZ/衡欣，
电源是9（V），加工定制为否
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