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产品名称 线路板金刚石锯片厂商 信德利 金刚石锯片

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石锯切工具的种类

1、电镀锯片——这是制造金刚石内圆切割锯片的一种方法，也用于薄的外圆锯片、绳锯串珠、丝锯等的
制造。

电镀法锯片的特点是金刚石被结合剂把持十分牢固，金刚石出刃好，且可以调节出刃高度。因此切削锋
利，耐用度好，制造成本低，适用性强。

2、滚压锯片——金刚石位于锯片外圆的缝隙中，基体是一种较软的碳钢，直径Φ100-120mm，厚度约0.2
0~0.40mm。一般用于钟表宝石的组成切割。
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信德利——金刚石锯片什么牌子好

金刚石锯片 ，锯片直径500mm,两个锯头可实现45度，90度，67.5度自由转换，两机头也可单独工作，也
可同时工作。德众诺托 设备用电380伏，三相四线。气液阻尼缸实现进给速度均匀，运行平稳。目前这
种设备已经成熟稳定化了，牌子不是关键，关键是信德利的金刚石锯片，性能卓好，一个电话搞定！



 

信德利——使用金刚石锯片应该注意哪些问题?

用大量的冷却液持续地从锯片前后和两侧均匀地向切口处喷洒，会起到很好的冷却和保护锯片的作用；
使用冷却液的另一个作用就是冲屑。当冷却液以一定的压力（一般要求液压大于0.1MPa）冲向切口处，
会带走大量的材料切屑，这对减少料屑二次磨损金刚石刀头和基体有很大好处。

另外，若使用的是乳化液类的冷却液，则其中乳化剂的亲水亲油特性能使锯片表面和岩石表面粘附一层
润滑油膜，可以降低锯切时的摩擦系数，从而降低切割阻力、减少振动。冷却液一般是用冷却水，也可
以在冷却水中加适量防锈剂以及使用乳化液（加皂化溶解油、太古油等亲水亲油的乳化剂）。表3-1为冷
却水建议用量。

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石锯片我们是的。
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