
手持式热风焊厂 乌兰浩特手持式热风焊 道可机械 承诺守信

产品名称 手持式热风焊厂 乌兰浩特手持式热风焊
道可机械 承诺守信

公司名称 沈阳道可机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号

联系电话  13940449101

产品详情

热风焊是采用热空气焊进行防水卷材搭接粘合的施工方法。当热风气流直接吹向接缝区时，导致接缝区
和与母材同材质的填充焊丝熔化。通过填充材料与被焊塑料熔化在一起而形成焊缝。这种焊接方法焊接
设备轻巧容易携带，但对操作者的焊接技能要求比较高。热风焊技术：1、一般工艺流程：焊前准备→预
制加工→组对→焊接→检查→交工；2、焊接速度一般根据焊条和喷嘴直径大小来选择一般以一般以150
—250mm/min为宜；

焊，以其耐用和坚固而。是作为PP塑料板电镀槽、防水卷材、防渗衬垫、土工膜的施工和局部焊接及修
补的理想工具。热板焊接主要适应焊接同类热塑性塑料，同种塑料的熔化温度容易控制，手持式热风焊
厂家，对加热板的温度控制一致比较容易，简化了加热板的制造难度；对不同类型的塑料焊接时，两塑
料之间温度有差异的影响，对加热板的制造和加工增加了一定的难度，手持式热风焊，也会出现强度不
足的现象.

用途：主要用于PP/PE/PVC板材、容器，化工槽体的焊接、大口径中空壁缠绕管，钢带增强螺旋波纹管
道的联接，手持式热风焊厂，用于各种保温管道的连接密封补口、塑料罐体槽体的制作与固定、塑料板
材片材的焊接、制作形式各样的管件与弯头等，配备220v工作电压，尤其适合于野外现场施工作业。1、
插上主电源插头，装好手柄，将焊机放到放置架上。2、扣动马达开关，乌兰浩特手持式热风焊，马达开
始转动。新机器如有噪音，可能是机器与座的振或机器内部的零件紧密性有关。如果马达很平顺，以及
喂料后内部声音消失，即是正常。



手持式热风焊厂-乌兰浩特手持式热风焊-道可机械-承诺守信由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳
道可机械设备有限公司为客户提供“喷浆机,注浆机”等业务，公司拥有“道可机械”等品牌，专注于行
业设备等行业。，在辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：国振峰。
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