
5KN高精度静态扭矩扳手测试仪 扭力板子检定仪认准优众力

产品名称 5KN高精度静态扭矩扳手测试仪
扭力板子检定仪认准优众力

公司名称 深圳市智舜测控技术有限公司

价格 2300.00/件

规格参数 品牌:优众力
型号:YLNJ-
峰值测量范围:50-5000N

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙腾三路3号顺
景创业园B2栋306

联系电话 0755-23351005 18026916330

产品详情

产品概述：

    YLNJ系列扭力扳子检定仪是深圳市智舜测控技术有限公司最新研发的一款能够检测多种静态扭
矩工具的高端扭矩测试设备。用于检测各种定力式扭力板手，数显式扭力板手、预置式扭力板手、扭力
起子、螺丝刀和各种涉及拧紧力的仪器和产品。融入了多项增强性能的研发成果和人性的设计理念，简
单易用，操控方便，安全防护，让检测工作得心应手。优化的结构设计，控制精准的加载系统，优良的
稳定性、重复性、抗干扰性，可满足检测过程的各项要求，提高工作效率，降低操作者的工作强度，适
用于各大中型企业、计量院（所）、高铁等对扭矩检测需求。同时大量应用于电气制造、机械制造、汽
车轻工和专业科研和检测行业。

产品特点：

1、四量程组合，满足全量程设计

2、传感器类型: 可拆卸式传感器

3、准确度等级: 0.3级

4、加载方式:手动

5、可触摸彩色液晶显示屏

6、过载能力: 120%(F.S)



7、自动校零，过载报警显示

8、左右旋双向检测

9、实时跟踪、峰值保持等数种工作模式自动转换

10、设备的设计、制造、试验和安装，符合国家现行JG797-2013《扭矩扳子检定仪规程》规范和标准

11、扭力扳手检测台符合JJG707-2014)《扭矩扳子检定规程》 的标准

12、机构形式:传感器旋转组合式

13、扭矩传感器采取可拆卸设计思路，可以实现快速拆卸更换，第三方送检可单独送传感器和显示仪，
配有专用铝合金送检包装箱，具有减震、防摔功能，同时配置有提手，方便设备定期校验，设备与扭矩
扳手的各个规格接口可实现快换转接，无缝更换，可靠连接的要求。

YLNJ系列扭力扳子检定仪技术指标：
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