
上海排污控制柜 苏州排污控制柜

产品名称 上海排污控制柜 苏州排污控制柜

公司名称 昆山川浦机电有限公司

价格 888.00/台

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市虹桥路1188号帝宝工业园E
栋

联系电话 0512-50333277 15950064950

产品详情

  供应上海排污控制柜 苏州排污控制柜 

昆山川浦机电有限公司成立于2009年3月，公司位于上海和苏州之间，拥有非常优越的地理位置和良好的

投资环境，江苏昆山。

公司专业制造成套低压电气设备、配电箱、动力控制柜、自动化plc控制系统、自动化仪表控制盘柜、低

压开关柜等产品，同时公司拥有自己的贸易部专业从事国外知名电气元器件的代理和销售，从而保障了

客户的准确交货期。

公司非常注重公司技术实力的培养，我们长期和台湾吉田机电有限公司交流配合互换工程师，在产品的

制作工艺和产品的品质上都有严格要求，公司长期有资深工程师指导，在技术上也得到了很大的保障，

我们在配电柜的设计与制作都有丰富的经验，我们接触的行业也很广泛，例如：环保设备，机电安装，

自动化设备，大型节能改造，厂房动力照明，都有很多成功的案例，我们也已经为多家外资单位提供长

期合作，产品品质也得到了客户的认可。公司秉着创新技术、卓越品质、满意服务的企业精神继续为广

大新老客户提供优质满意的产品和完善的服务。

排污控制柜概述：

    排污控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。

具有单泵及多泵控制模式，具备轮换和循环工作功能。与液位开关配套使用，可实现能根据液位变化自



行控制设备起停的控制系统。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。

 

使用条件：

 供电电源：市电、自备电网、柴油发电机组；三相交流380v,（-10%，+15%),50hz

 适用电机：一般鼠笼型异步电机

 防护等级：ip41或ip20

 环境条件: 海拔不超过2000米（超过2000米应降容使用）、环境温度在-25℃--- +40℃之间、相对湿

度不超过95%，无凝露。振动小于0.5g 
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