
意大利比费BIFFI电动执行器

产品名称 意大利比费BIFFI电动执行器

公司名称 苏州泰尼维机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市北园二村

联系电话 0512-82191295 13625282789

产品详情

icon 2000简介 icon 2000:新千年的步伐 智能执行机构的优点
icon2000系列与传统产品相比，其智能化优点如下： 试简单调
试运行阶段是执行机构最容易损坏的时期。一次好的调试通常能解决执行机构使用时遇到的大部分问题
。智能化执行机构核心参数的初始调试可以通过现场操作接口和自带软件实现，不用拆卸一个螺钉螺母
即可完成，从而极大缩短了调试时间，并提高可靠性。 增强型现场操作接口
icon2000执行机构有两个显示窗，用于显示执行机构的动态信息和变量。上方的窗口可动态显示位置或
力矩，下方(两行)显示具体的报警和警告信息等。在失电和手动操作状态时，位置也能继续显示。通过
现场操作按钮可以对执行机构进行全面的操作，而无须使用其它工具。用户可以通过设置密码来防止未
经授权的操作。 诊断
部电路系统通过不断收集各传感器发来的信息，可连续监视执行机构的状态。经过综合判断处理可发出
各种报警和警告信息，并可用多种语言直接显示，无须繁杂的代码编译。 更新、更强、更先进?
结构更简单可靠，使用更方便
机械零件数量的减少提高了系统的可靠性并降低了维护费用。铝合金高强度的外壳，保证了icon2000能
在最恶劣环境中使用。双重密封将灰尘和潮湿隔离在产品外面。内部元件的精心选择，提高了整个系统
的输出效率(电机直接驱动齿轮)，从而降低了操作成本。提高产品易用性，实现了降低培训成本的目标
。无需编码解码，icon2000的操作菜单简单明了，并有多种语种选择(意大利语、英语、西班牙语、葡
萄牙语、法语、德语)。 内部传感器 所有内部传感器均为无接触式。 扭矩传感器
扭矩传感器通过直接测量电机转速，可高精度检测扭矩值，精度可达公称扭矩的1%。 位置传感器
位置传感器由低功耗专用微处理器控制的霍尔效应增强型编码器具有输出轴旋转10°的分辨率。
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