
美国MTS线性传感器

产品名称 美国MTS线性传感器

公司名称 苏州泰尼维机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市北园二村

联系电话 0512-82191295 13625282789

产品详情

mts磁致伸缩传感器
mts系统公司成立于1966年，是全球第一家开拓磁致伸缩测量技术的公司，在美国nasdaq独立上市，
其总部位于美国明尼苏达州，是全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制
造商。其产品和服务主要应用于科研、产品开发、质量控制等领域，范围涉及试验设备、分析软件和优
秀工程解决方案咨询，客户涉及国际各大汽车、飞机制造商、国家及高校科研机构，例如奔驰、丰田、
通用、福特、大众、波音、空中客车及国际各大知名高校科研机构、试验室。自上世纪七十年代后期进
入中国市场以来，中国许多顶级的国家科研机构、重点高校和大型企事业单位就引进了许多mts测试和
模拟系统、软件，如中科院的许多科研所、航空航天研究所、清华大学、上海交通大学、同济大学等国
内外知名科研机构在改革开放的初期就与mts建立了合作关系。在工业界，宝钢、上海大众、上海通用
、一汽集团、二汽集团、奇瑞等知名企业也早已成为mts的重要用户。 美国
mts磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况，其绝对式输出很好地解
决了断电归零问题，由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行，平均无故障时间长达23年。
满足各种需求和预算的解决方案 mts
解决方案和服务体现了最先进的技术和最高的行业水平。无论您的需求是否复杂、是否频繁，
mts都会竭诚为您提供高品质的创新型测试服务。随着测试需求的不断增加，mts时刻准备为您提供所需
的解决方案和技术支持，帮助您维持较高的工作效率。 来自业内专家的创新性建议
由于众多知名专家的加入，mts 团队在产品研发领域始终保持领先地位。这些业界精英代表客户从事
各种科研和行业活动，从而更深入地了解客户所面临的挑战并能提出相应的创新解决方案。
temposonics&reg; r-系列 一个高精度、快速、同步位置控制的智能传感器系列。适合要求高的机
械自动化控制应用。输出模式包括：模拟的电压与电流、ssi 同步串行数字、devicenet、canbus、
profibus、interbus 和 ethercat总线。更可提供位置和速度双输出，以及多重位置同步测量。
temposonics&reg; g-系列 可编程和内置诊断功能的传感器系列。适合一般的机械自动化应用，输
出模式有：模拟的电压与电流、数字的 start / stop 和 pwm 脉冲。 g-系列与旧型的 t2 和 l-
系列传感器提供接近百分百的兼容性。在替代互换旧型号上绝对没有问题。 temposonics&reg; e-系列 e-
系列传感器，为用户提供了非常实用的绝对值位移反馈信号，性价比极高。标准输出方式有：模拟
的电压与电流以及数字的 start / stop 脉冲等。 e-系列还能提供多元化的安装方式，最适合机床行业使用。
temposonics&reg; l-系列 *ld2 型为专业产品，用户必须先征求mts同意寸能选购。 temposonics&reg; m-系列
m-系列位移传感器提供快速的测量，超强的重复精度和长期稳定的性能，非常适合行走机械中的电液
动力系统应用。不只应用在工业车辆上，同时也被大量的应用于农林业机械设备，如翻土机和收割机等



。 美国mts位移传感器、mts液位计、mts磁环 液压agc控制。
常用型号：rhm0100md631p102、rhm0250mp101s1g1100、rhm1750md701s2g1100、rhs1350mn021s2g1100
、d70050po、
erm0850md601a0、ghmd60h05m02501r01、mk292、201542、rhm0800d601c101121、lhmrgm12501ao、
380009、370160、
rhm-、rhmm-、rhmd-、rhn0150mrg01a01、rhn-、rh-、rp-、rf-、rps-、rpm-、rht-、lh-、lhmr-、
lhmdoyym-、
ldmsrpt-、gh-、ghs-、gbf-、ghm-、erm-、ep-、epm-、eps-、pbs-、stc-、1x340-、epv-、ep2-、
mk292-、gp-、gps-、 eb-、gb-、ghh-、gha-、tta-、tts-、d-、r-、er-、eh-⋯ 一般技述参数 系列 分辨率
磁滞 输出种类 其他选项 rh 1um 4um 电流, 电压, ssi, aqb, canbus, devicenet, profibus,
位置和速度同时输出等⋯ rp=外置式ip67, rf=柔性导管 lh 5um 0.02mm 电流, 电压, pwm脉宽调制,
rs422开始/停止脉冲 ld=分离电子盒, lf=柔性导管, ls=外置式ip67, lp=外置式ip65, lpr=推拉杆式 ep 2.5um 4um
电流, 电压或rs422开始/停止脉冲 最长行程1525mm, 内置d6 din插头 tt 5um 0.02mm 电流,
电压或rs422开始/停止脉冲, pwm脉宽调制及中性输出 可配模拟输出界面: ak, aom或数字输出介面: mk gh
2.5um 0.05mm 电流,电压或rs422(开始/停止)数字脉冲,pwm脉宽调制及中性输出 gp=外置式ip67
可选9-23vd.c输入 型号示例 1. rh m 0250 m d60 1a01 代表rh 系列, m18x1.5 螺纹, 250mm 行程公制, d60插头,
4-20ma输出 2. rh m 0250 m p02 1v01 代表rh 系列, m18x1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆, 0-10vdc输出 3. lh
m d600 m 0650 1a0 代表lh 系列, m18x1.5 螺纹, d60插头, 公制, 650mm 行程, 4-20ma输出 4. lh m r002 m 0650 1v0
代表lh 系列, m18x1.5 螺纹, 02米电缆, 公制, 650mm 行程, 0-10vdc输出 5. ep s 0500 m d60 1a0 代表ep 系列,
滑块磁铁, 500mm 行程公制, d60插头, 4-20ma输出 6. lp r l a m 0300 1 代表lp 系列, 推拉杆, 7呎电缆,
4-20ma输出, 公制行程300mm, 24v输入 7. tt m rb m 1500 de010 代表tt 系列, m18x1.5 螺纹, rb插头, 公制,
1500mm 行程, 数字输出每秒 10次 8. tt s ro u 0240 as1 b 代表tt 系列, 3/4”-16unf 螺纹, 5呎电缆, 英制,
24吋行程, 模拟输出0 -10vdc 平衡模式 9. gh m 0250 m d60 1a01 代表gh 系列, m18x1.5 螺纹, 250mm 行程公制,
d60插头, 4-20ma输出 10. gh m 0250 m r02 1r01 代表gh 系列, m18x1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆,
rs422(开始/ 停止)数字脉冲输出 选项配件 1. 磁环：13.5(内)x32.8(外)x7.9(厚), 型号：201542 2.
垫片：14.3(内)x31.8(外)x3.2(厚), 型号：400633 3. 插头：d60, d62, d63, d70, rg, rb, ms 4. 电缆：5呎, 15呎,
25呎, 50呎, 100呎, 2米, 5米, 10米, 15米, 30米或自定长度 5. 模拟输出介面ak288, 数字输出介面mk292,
串联同步介面ssi-1016
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