
长光蓄电池CB12650/12V65AH

产品名称 长光蓄电池CB12650/12V65AH

公司名称 北京睿晟致诺贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办
公楼223-869

联系电话 15611806986 15611806986

产品详情

敢于接受新的挑战、在开拓一个全新领域的过程中不惧怕可能的失败和风险，只有开拓进取，才能永攀
高峰！

 

创 新

管理创新、技术创新、文化创新。创新的背后也许是一系列艰甚至充满挫折的摸索过程，但是企业要想
在市场竞争中处于主动，立于不败之地只有靠创新来实现，创新是企业发展的命脉、是企业必须要走的
路。

 

诚 信

“诚信者，天下之结也”，诚信是企业生存发展的保证。对于企业而言，它是一块金字招牌，是企业的
基础和生命线。只有实现诚信基础上的客户认同感，企业才能长期受益。商场如战场，市场竞争实际上
是一场没有硝烟的信誉战。谁赢得了优良的市场信誉，谁就能蕞大程度地zhanlingshichang。

和 谐

“循环发展、遵章守法、诚信至上、团结协作、关爱员工”。用和谐的理念来统领企业发展，适应新时
期的改革与发展的环境，完善企业结构，建立和谐的劳动关系，大力实现和谐管理，不断提高企业的核
心竞争力，把企业做大、做强，在激烈的竞争中求生存、求发展。

 



● 浮充使用时充电参数的设置

 

系列

型号

浮充电压

浮充电流

单格温度补偿系数

AGM系列

12V/6V

2.27 ～2.30V/cell

0.25C

-3mV/℃

 

● 循环使用时充电参数的设置

 

系列

型号



均充电压

均充电流

单格温度补偿系数

AGM系列

12V/6V

2.35 ～2.40V/cell

0.25C

-5mV/℃

 

● 放电电流与放电终止电压

 

放电电流

I≥1.0C

0.2C≤I≤1C

C≤I≤0.2C

0.004C≤I≤C

I≤0.004C



放电终止电压

1.6V/cell

1.7V/cell

1.8V/cell

1.85V/cell

1.9V/cell
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