
二氧化碳传感器 国产 二氧化碳传感器

产品名称 二氧化碳传感器 国产 二氧化碳传感器

公司名称 乐清市柳市思路电器经营部

价格 1000.00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:国产
型号:二氧化碳传感器

公司地址 乐清市柳市张瞿工业区

联系电话 86-135-87708254 13587708254 13587708254

产品详情

联系 13587708254...........

产品编号： 6199521816

产品名称： 二氧化碳传感器

规 格：

产品备注：

产品类别： 智能传感器系统

   产 品 说 明

1.概述  co2-r4传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境二氧化碳浓
度的测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠、使
用寿命长、响应速度快。多种型号多种输出方便使用.  2.技术参数  量

 程：                             0~5
000 ppm  精 度：                      
    ± 30 ppm±5%   工作环境：            
      0~50℃，0~95%rh (无凝结)   工作场合：      
                 民用和商业用途   储存温度：

                        -30℃—70℃   工



作原理：                    非分散红外光原理 (
ndir)   响应时间：                      <30s
 达到变化的 90%   取样间隔：                
             3s   电源供电：           
                 24v   功   耗：     
                  峰值< 160ma 正常<50ma  

输出形式：                            rs
485 (modbus -rtu)  2.2.2安装方式  壁挂螺钉固定  将光二氧化碳传
感器在安装表面放置好，螺钉直接攻入安装板。  2.3.1供电及通讯端接线方

式  红线:   供电正               黑线:   gnd
                  蓝线:   rs485+      

       绿线:   rs485-  2.3.2 通讯协议---------------- –modb
us-rtu协议  rs485通讯协议数据报文格式  1.     符合标准modbus

协议（rtu方式）。  主机查询，变送器应答的主从方式  2.  主机设置
：波特率9600 b/s，n，8，1  查询二氧化碳数据  地址    03 
  01    00    00    02    crch     crcl  例:
对地址位为01的变送器读二氧化碳操作为：010304000002c53b  应答  地
址    03    04    00    00    高位    低位
   crch    crcl  3.  查询地址指令格式：ff 06 00 03 00 0
0 crch crcl  如:  ff    06    00    03    00 
  00    crch    crcl  4.  修改地址  ff    06  

 00    02    00    addh    addl    crch    c
rcl  应答  地址    03    04    00    00    00
    01    crch    crcl  注：crch为crc校验高字节，crcl为crc

校验低字节。 
...............

"二氧化碳传感器"的材料为，，，种类是气体，加工定制为是，防护等级是，，，材料物理性质为，，
，型号是二氧化碳传感器，材料晶体结构为，，，线性度是，，（%F.S.），迟滞为，，（%F.S.），重复
性是，，（%F.S.），漂移为，，，分辨率是，，，品牌为国产，输出信号是，，，灵敏度为，，，制作
工艺是，，
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