
昌晖差压变送器SWP-T61系列

产品名称 昌晖差压变送器SWP-T61系列

公司名称 福州丰华自动化仪器仪表有限公司

价格 3100.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:昌晖
型号:swp-t51/t61

公司地址 福州市仓山区金山街道金康路41号金山碧水摘仙
苑28号楼03店面

联系电话 059188262181 18065163386

产品详情

告！ 1.变送器调检前请水平放置。 2.微量程变送器安装至现场后，应对变送器调零。
3.变送器应安装在干燥的环境中，切忌雨水冲刷。在恶劣环境下，露天安装应使用变送器保护箱。
4.禁止用户自行拆装。 5.请用户自行检查变送器供电电压是否稳定和洁净（电源应防止交流干扰）。
6.经防爆检验合格的产品，不得随意更换元件或改变结构。 7.变送器外接地螺钉须可靠接大地。
8.本安型变送器外配安全栅的安装使用须按其使用说明书进行。
9.当本安防爆型变送器在爆炸危险环境区使用时，向安全栅供电的电源变压器须符合gb3836、4-2000
标准8.1 来要求。 10.s-port 通信口必须使用我公司专用转接模块 开箱后请用户仔细阅读本使用说明书

简介

swp系列数字式压力/差压变送器是本公司自行开发的多功能数字化智能仪表，在采用世界先进的、成熟
的、可靠的电容传感器技术基础上，结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。 
核心部件采用十六位单片机，其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框
架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化，满足日益提高的工业现场应用之要 求。为此，软件中应用
了数字信号处理技术，使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性，且具备零点自动稳定跟踪能力（zsc）
和温度自动补偿能力（t s c ）。 强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字表头能够显示压
力、温度、电流三种物理量,及0-100%模拟指示，按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁
移、量
程设定、阻尼设定等基本的参数设置，而且可以重新对变送器进行标定，极大地方便了现场调试。

"厂家直销昌晖差压变送器SWP-T61系列"的工作温度为0-50（℃），加工定制是是，测量范围为0-6.2--206
8（kPa），类型是中差压变送器，型号为SWP-T51/T61，测量介质是液体、气体，精度等级为0.1%，品
牌是昌晖，输出信号为4-20（mA），电源电压是24（V），属性为属性值
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