
智能电力电容器，电容器 复合介质

产品名称 智能电力电容器，电容器 复合介质

公司名称 河南科创智能电气有限公司

价格 990.00/组

规格参数 品牌:科创智能电气有限公司
型号:k-zr400
介质材料:复合介质

公司地址 国家郑州经济技术开发区航海东路1356号

联系电话 0371-86057882 13303811706

产品详情

■产品介绍   河南科创智能电气有限公司    唐经理       13303811706        网址：  

www.kcdq.cn               k-zr400系列智能电容器是应用于0.4kv电网的新型无功补偿设备。它由

测控cpu芯片，晶闸管复合开关（或同步开关），微型断路器，两台(△型)或一台(y型)低压自愈式电力电

容器组成，可替代由智能无功控制器、熔丝、复合开关（或机械式接触器）热继电器、指示灯、低压电

力电容器组成的自动无功补偿装置。由k-zr400系列智能电容器组成的低压无功补偿装置具有补偿方式灵

活、补偿效果好，装置体积小，功耗低，价格廉，安装维护方便,使用寿命长，可靠性高等特点，满足用

户对无功补偿要达到提高功率因数、改善电能质量、节能降损的精细化要求。

 ■产品功能

●      自动采集电路的电压、电流、有功、无功参数，检测谐波；

●      根据采集参数进行无功补偿控制算法运算，决定单台智能电容器的两级、循环投切；

●      具有过压、欠压、短路、过流、过谐波、三相不平衡、过温保护与自诊断功能；

●      含通讯接口，可上传电容器运行工况参数与电路实时信息。

●      选用智能型的无功补偿控制器工作模式：多台智能电容器并联使用时，每台电容器的运行

工况参,也可通过网络与智能型的无功补偿控制器并上传参数，接受智能型的无功补偿控制器的参数设置



及控制命令 

●执行标准

         《gb/t 22582-2008 电力电容器 低压功率因数补偿装置》

         《gb/t 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置》

机械参数

          重量： 8 kg，（20+20）kvar

          外形尺寸：w70xl380xh330,（20+20）kvar

          固定孔间距：w59xl355

          安装电容器每台之间间距：≥50 mm

"供应智能电力电容器，电容器"的调节方式为可变，功率特性是小功率，型号为K-ZR400，引线类型是轴
向引出线，品牌为科创智能电气有限公司，频率特性是低频，介质材料为复合介质，外形是长方形，应
用范围为补偿
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