
纺织品机织物接缝处纱线抗滑移检测、起毛起球性能测试

产品名称 纺织品机织物接缝处纱线抗滑移检测、起毛起球
性能测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

起球，撕破强力，纱线滑移，顶破强力，水洗尺寸变化率，平方米干燥重量偏差，外观质量，部分参数
，纤维含量，甲醛，pH值，异味，可分解致癌芳香胺染料，吸水性，芯吸高度，透湿率，耐水色牢度，
耐皂洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐唾液色牢度，耐光、汗复合色牢度，耐光色牢度测试

测试标准

纺织品织物起毛起球性能的测定第2部分：改型马丁代尔法 GB/T4802.2-2008

纺织品织物撕破性能第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T3917.1-2009

纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第2部分：定负荷法 GB/T13772.2-2008

纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T8630-2013

针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T70010-2006

单向导湿面料通用技术要求 DB35/T1551-20155.21

纺织品水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009

国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010

纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011

纺织品色牢度试验耐水色牢度 GB/T5713-2013

纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008



纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008

纺织品色率度试验耐睡液色牢度 GB/T18886-2019
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