
建筑板材检测机构 第三方检测单位测试家具有害物质

产品名称 建筑板材检测机构
第三方检测单位测试家具有害物质

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

高密度板是一种以木材为原料，多次经过干燥、去皮、去树脂、切削、研磨等处理后制成的板材。在高
密度板的生产过程中，会添加各种化学物质，例如胶水、润滑剂等。高密度板的稳定性和强度非常高，
可以被广泛应用于家具制造领域。

抽屉板材制造过程中，首先需要将高密度板切割成所需尺寸，然后经过研磨、榫卯等工艺进行加工。这
些加工过程都需要严格控制，以确保每个抽屉板材的质量符合标准。

外表通常采用贴面工艺进行装饰，可以选择各种颜色和纹理的贴面材料，如PVC、木纹纸等。这些贴面
材料可以使抽屉板材呈现出更加美观的外观。

抽屉板材的使用寿命很长，能够经受住长时间的使用和摩擦。在购买抽屉板材时，需要注意选择具有优
良品质的材料，并且要根据实际情况选择适合自己的厚度和规格。
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