
定深深水采样器 haiter

产品名称 定深深水采样器 haiter

公司名称 青岛海特尔环保科技有限公司

价格 280.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:haiter
型号:ht-800

公司地址 青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户

联系电话  13165078920

产品详情

本仪器适用于环保及其他相关部门进行水质或水中浮游生物等分析时采集水样之用。符合国家《水和废
水监测分析方法》的技术规范。

有机玻璃采水器:由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板、铅块、温度计、橡胶管、止水夹组成。

仪器特点：

1.采水器由铅块和高强度有机玻璃（高分子透明材料，强度大，耐腐蚀，耐晒，耐湿）组成，无色透明
，仪器上下活动翻盖自动打开与封闭，实现对所需深处的水样进行采集，使用方便。

2.各种野外取样专用、环保监测、水处理、液体取样，环境水体取样,可对液体进行不同深度分层取样.便
于携带、适用于无电源的地方。

野外取水样专用，用于河流、湖泊和水库等地表水0-30m深度内的水样采集。

技术参数：

容量：1000ml，2500ml，5000ml；

采样深度：0-30m；

温度计：测温误差±1℃；

采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合；

应用领域：



野外取水样专用，用于河流、湖泊和水库等地表水0-30m深度内的水样采集。用于水生生物样品的采集，
也适用于除细菌指标与油类以外水质样品的采集以及浮游植物的采样。

使用时注意先夹住出水口橡胶管,再将两个半圆形上盖打开。让采水器沉入水中,底部入水口则自动开启。
可采集不同深度层的水样,上面系个绳子,下面进水,上面出水,采水器停在不同深度时,所采的水样,就是这个
层次的水样。下沉深度应在系绳上有所标记,当沉入所需深度时,即上提系绳,上盖和下入水口自动关闭,提
出水面后,不要碰及下底,以免水样泻漏。将出水口橡胶管伸入容器口,松开铁夹,水样即注入容器。定量样
品采集，在静水和缓慢流动水体中采用有机玻璃采样器采集。

海特尔公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！诚招各级代理商！

——————质优价廉，量大从优！！

"定深深水采样器"的重量为2（kg），类型是深水采样器，采样流量范围为5（L/min），型号是HT-800，
品牌为haiter，连续工作时间是999（min），加工定制为是
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