
轴向电容 250V225 广泛用于音响器材

产品名称 轴向电容 250V225 广泛用于音响器材

公司名称 广州市越秀区勤胜电子元件商行

价格 .00/PCS

规格参数 品牌:法拉
型号:250v225
介质材料:有机薄膜

公司地址 广州市越秀区惠福西路175号精鸿电子城二层B08
铺

联系电话 86 020 81855198

产品详情

轴向电容是指两极的引线在同一轴线上的电容。一般为无感结构，用金属化聚酯薄膜作为电介质/电极绕
制而成，导线采用镀锡铜包钢线(或软线)，外层用聚酯胶带包裹，两端用环氧树脂密封。 特点：1、非
感应式结构，卧式轴向引出2、容量范围宽，体积小3、自愈性好，寿命长4、适应于直流和vhf级信号的
隔直流、旁路和耦合5、广泛用于滤波、降噪、低脉冲电路

"轴向电容 250V225 广泛用于音响器材"的额定电压为250（V），功率特性是大功率，调节方式为固定，
标称容量是2.2（uF），频率特性为高频，应用范围是旁路，型号为250V225，温度系数是105，允许偏差
为±10（%），引线类型是径向引出线，等效串联电阻(ESR)为0（mΩ），品牌是法拉，耐压值为250（V
），损耗是0.001，绝缘电阻为0（mΩ），介质材料是有机薄膜，外形为长方形
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