
德国喜利得高强度HVA定型化学锚栓12*160 HITLI化学螺栓 假一罚十

产品名称 德国喜利得高强度HVA定型化学锚栓12*160
HITLI化学螺栓 假一罚十

公司名称 杭州丰跃机电设备有限公司

价格 10.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:hilti/喜利得
型号:hva

公司地址 浙江杭州市萧山区商业城万商汇电子市场8号/25
号

联系电话 86 0571 82703739 15868133382

产品详情

 

德国喜利得化学锚栓

       10*130          9.90元/套

       12*160           10.00元/套          

       16*190           28.00元/套        

       20*260           48.00元/套          

       24*300           82.00元/套      

量大另议       量大价格另议        含运费

产品特点

 �杰出的长期、抗震、耐酸碱、耐焊接及耐火性能

�强度高、粘接力强，无膨胀应力

�施工简单、固化速度快，施工效率高



�玻璃管粉碎后可充当细骨料

 

基材要求

 

�混凝土

�天然硬质石材

 

适用范围

 

�幕墙结构与主体结构的连接

�钢结构基座的固定连接

�水电空调管线支架固定

�重型设备的安装固定

�铁路、公路、桥梁结构加固及附属部件的固定

 

使用/储存要求

 

�本品属非危险品，按一般化学建材存放

�应避光储存在阴凉（5-25°c）、干燥的库房内，不得曝晒、雨淋

�本品储存期为6个月

�使用时应严格按照施工步骤进行施工

 

施工步骤

 

钻孔：使用电锤或钻孔机钻孔，钻头大小及钻孔深度参考安装数据表

清孔：先使用毛刷清刷孔壁，然后用吹气泵或空压机吹出灰尘，如此反复三次



置胶管：将玻璃药剂管放入孔内

植螺杆：使用带锤击功能的电锤卡住连接头，另一端套上螺杆头，开启电锤，直接将螺杆旋入孔内，直
至螺杆接触孔底，少许药剂溢出为止；

固化：螺杆植入后，静置时间内不可动摇螺杆，固化时间内不可对锚栓施加载重，等完全固化后方可使
用。

 

注意事项

 

�清孔必须彻底，螺杆植入孔后，胶体固化前严禁触动杆体

�不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗

"德国喜利得高强度HVA定型化学锚栓12*160 HITLI化学螺栓 假一罚十"的加工定制为是，国标是ISO9001
，型号为HVA，标准类型是国标，标准编号为高强度化学锚栓，是否标准件是标准件，规格为12*160，
适用范围是高层混凝土结构进口重型设备，品牌为Hilti/喜利得，样品或现货是现货
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