
防静电亚克力板2014新春钜惠！ 亚克力板

产品名称 防静电亚克力板2014新春钜惠！ 亚克力板

公司名称 深圳市益建电子科技有限公司

价格 580.00/张

规格参数 加工定制:否
品牌:新韩copan
材质:聚甲基丙烯酸甲酯

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道新南社区建南路22号

联系电话 13714125340 13380391556

产品详情

供应防静电亚克力板2014新春钜惠！ 亚克力板

防静电亚克力板或防静电压克力板，基材为亚克力acrylic，俗称有机玻璃（化学名称为聚甲
基丙烯酸甲酯polymethyl met-hacrylate，英文缩写pmma）。特点：外观靓丽，透光率达90%以
上       表面电阻值为106～108ω，具有优秀的防静电功能 卓越的表面硬度和抗
划伤性能       抗化学溶剂侵蚀，低气体挥发性       阻燃等级为ul-94:hb
       颜色：透明，茶色，蓝色，黄色，黑色，烟色等（注：黄色可滤除紫外线）
    应用：无尘室分隔，观察窗设备罩，测试治具等

 

产地：韩国                                        
                        #1：x 严重变化 △ 微小变化 ○ 无变化 

产品规格     尺寸：1000（宽）x 2000（长）mm，1212（宽）x
2424（长）mm 厚度：1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40mm

更多产品资讯请浏览益建主页或拨打电话:13380362326、15899897430与我们联系.

我司可免费提供样品给客户试样、确认产品；做到货真价实、让客户零风险购买材料。

供应防静电亚克力板2014新春钜惠！

"供应防静电亚克力板2014新春钜惠！ 亚克力板"的颜色为透明，尺寸是1000（宽）X2000（长）mm（m）
，加工定制为否，材质是聚甲基丙烯酸甲酯，类型为其他，透光率是90%以上，表面硬度等级为4H，适
用范围是无尘室分隔，观察窗设备罩，测试治具等，品牌为新韩COPAN，壁厚是10（mm），产品认证
为ROHS
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