
锌阳极棒,纯锌牺牲阳极棒

产品名称 锌阳极棒,纯锌牺牲阳极棒

公司名称 石家庄中利锌业有限公司

价格 18000.00/吨

规格参数 种类:锌棒材
材质:出口免检纯锌锭
产地:河北石家庄藁城

公司地址 石家庄藁城市常安镇朋学村

联系电话 0311-87367217

产品详情

 

锌-铝-镉合金牺牲阳极

3.1原材料

3.1.1锌纯度应不低于gb/t 470-1997中zn99.99的规定

3.1.2铝纯度应不低于gb/t 1196-1993中al99.80的规定

3.1.3镉纯度应不低于gb/t 72-1994中cd99.99的规定

3.2化学成分

牺牲阳极的化学成分应符合表10的规定。

       表10化学成分

化学元素 al cd 杂志元素 zn
fe cu pb si

含量 0.3～0.6 0.05～0.12 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.006 ≤0.125 余量

表11电化学性能

电化学性能 开路电位

v

工作电位

v

实际电容量（a
h/kg）

消耗率kg.（a.a
）-1

电流效率/% 溶解性能



海水中

（1ma/cm2）

-1.09～-1.05 -1.05～-1.00 ≥780 ≤11.23 ≥95 表面溶解均匀
，腐蚀产物容
易脱落

土壤中（0.03ma/cm
2）

≤-1.05 ≤-1.03 ≥530 ≤17.25 ≥65

注1：参比电极—饱和甘汞电极。

注2：介质—海水采用人造海水或天然海水；土壤介质采用潮湿土壤，且阳极周围添加填充料。

 

 

      原材料全部采用优质的0#蒸馏锌锭，严格执行国标gb/t470-1997，锌锭含锌量99.995%以上 
，产品的生产采用先进的挤压生产线，生产的产品纯度高、色泽明亮、组织致密、无夹渣、无空洞，具
有良好的导电性、耐腐蚀、溶解均匀、使用寿命长等特点。公司还引进先进的检验设备，实行“三检”
的质量控制（原料检验，过程检验，成品检验），在生产过程中能精确控制各种锌合金成分，确保产品
质量。产品经严格出厂检测合格后方可出厂，可以根据用户要求制作镁棒、铝棒及各种金属棒材等。

用于h-船体阴极保护用牺牲阳极

t-船舶压载水舱阴极保护用牺牲阳极

i-港工和海洋工程设施阴极保护用牺牲阳极

e-海水冷却水系统阴极保护用牺牲阳极

c-储罐沉积水部位阴极保护用牺牲阳极

p-埋地管线阴极保护用牺牲阳极

用途：    主要用于船舶、钢桩、浮坞、栈桥、压载舱、水下管道、水闸、水下钢丝绳、海洋平台

、港工和海洋工程设施、地下电缆、地下油气管道、油井套管、油罐内外壁、桥梁基础、反应釜、混凝

土基础、换热器、复水气、箱式冷却器、水管内壁、泵、压缩机、化工塔器、容器、储槽等。

 

 

石家庄中利锌业有限公司

业务联系人：小杨

电话：0311-87367220

手机：13673180715

邮箱：alice@hbsxy.com



网址：www.hbsxy.com

 

 

"专业生产锌阳极棒,纯锌牺牲阳极棒"的种类为锌棒材，材质是出口免检纯锌锭，产地为河北石家庄藁城
，规格是可按要求订做，用途为电镀防腐牺牲阳极
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