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产品名称 雷达物位计办理防爆证书的流程|中诺检测|防爆
认证代理咨询

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T 3836系列标准
认证范围:本安、隔爆、浇封、正压、增安等
认证证书:防爆合格证

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
企业申请防爆认证的有什么要求--深圳中诺检测技术有限公司对企业来说，申请国内防爆证对企业基本没有特别的要求（防爆3c认证除外），主要是看看产品符不符合防爆标准，能不能提供到的认证资料等。 如果产品是属于防爆3c认证目录的，对申请企业就要求具备生产工厂（OEM/ODM也可以），因为防爆3c认证是采取型式试验+工厂审查的认证模式，除了做产品测试外，还需要对生产工厂进行每年的审查。在深圳中诺检测技术有限公司办理防爆认证的费用跟以下几个方面有关1、做防爆合格证还是防爆3C认证？防爆3C认证的话需要审厂，要加上审厂费和审核员的差旅费、3C证书的申请费和认证费等2、跟防爆标志有关。不同的防爆标志，防爆项目不一样，费用自然也不同3、国内防爆认证还是国际防爆认证？相同的防爆标志，ATEX/IECEx认证比国内防爆合格证贵很多，而且还要审厂。北美防爆认证就更贵了，几十万以上4、是否需要重测？有的客户产品根本没做过防爆设计，拿过来还要走整改，这费用就多了。如果产品还带电池，电池测试也是一项费用支出，特别是电池老是测试不过那种。5、是否需要。实验室都是很多单的，很多时候需要排队，如果要，那就要出费了。防爆认证的分类--深圳中诺检测技术有限公司1、爆炸性气体环境用电气设备：（1）隔爆型 d（2）增安型 e（3）本安型 i（4）正压型 p（5）液浸型 o（6）充砂型 q（7）浇封型 m（8）n型2、可燃性粉尘环境用电气设备（1）防粉尘点燃外壳 t（2）正压型 p（3）本安型 i（4）浇封型 m3、防爆型s4、复合型：有以上两种或两种以上的防爆型式组合的防爆型式
专业提供防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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