
 高炉用 全液压泥炮总成

产品名称  高炉用 全液压泥炮总成

公司名称 肥城市军业矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:泥泡
作业方式:液压泵站

公司地址 王瓜店镇穆庄村

联系电话 3538817

产品详情

kd100型液压泥炮由：1、炮身(打泥机构) 2、吊挂装置   3、控制连杆       4、回转机构

   5、管路系统等组成（如图）。

kd100型液压泥炮技术参数

2、泥缸容积：0.170m3

3、泥缸直径：￠450mm

4、泥塞推力：1130kn                              

5、打泥速度：0.3m/s

6、炮口内径：￠120mm



7、转炮时间：15s

8、打泥油缸直径：￠300mm

9、打泥油缸工作油压：16mpa

10、炮身水平方向可调角度：±3°(±120mm)

11、炮身垂直方向可调角度：±3.5°(±140mm)

       12、转臂最大转角：165°

13、转炮油缸工作油压：16mpa

14、转炮油缸额定压力：288kn

15、转炮油缸直径：￠160mm

"特供 高炉用 全液压泥炮总成"的型号为KD100，用途是用于铁口的封堵，品牌为军业牌，种类是泥泡，
加工定制为是，作业方式是液压泵站，炉衬类型为无水炮泥
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