
紧固件摩擦系数检测，紧固件检测机构

产品名称 紧固件摩擦系数检测，紧固件检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。

紧固件检测项目
疲劳检测、材质检测、无损检测、机械性能检测、镀锌层厚度检测、单周期锁紧检测、力矩检测、金相检测、盐雾检测、摩擦系数检测、表面清洁度检测、硬度检测、侧向载荷检测、耐水性检测、低温检测、拉出力检测、韧性检测、铅含量检测、扭矩检测、表面粗糙度检测、性能检测、强度检测、几何尺寸检测、氢脆测试，扭矩系数检测等。

紧固件检测标准举例
1、DIN 65492:1993 航空航天.结构紧固件.旋转紧固件.紧固件插孔
2、FD CEN ISO/TR 20491:2022 紧固件 钢紧固件氢脆原理
3、GB/Z 41117-2021 紧固件 钢制紧固件氢脆基本原理
4、DIN CEN ISO/TR 20491:2023-05 紧固件 钢紧固件氢脆基础知识
5、GB/T 16823.2-1997 螺纹紧固件紧固通则
6、GB/T 3099.1-2008 紧固件术语.螺纹紧固件、销及垫圈
7、DIN 65485:1993-09 航天;结构用紧固件；旋转紧固件，机械性能；旋转紧固件、组件
8、STAS 11162-1987 紧固件
9、GJB 715.31-1990 紧固件试验方法 托板紧固件夹紧
10、DIN 65493:1993 航空航天.结构紧固件.旋转紧固件.压力密封式紧固件插孔
11、ISO/TR 20491:2019 紧固件.钢紧固件氢脆的基本原理
12、GJB 715.21-1990 紧固件试验方法 托板紧固件拉伸
13、DLA MS14226 NOTICE 1-1997 超大紧固件和紧固件轴套的平垫圈
14、DLA MS14226-1982 超大紧固件和紧固件轴套的平垫圈

紧固件检测范围
铆钉、销、化学螺栓、螺栓、螺母、锁紧件、螺杆、吊环螺栓、自攻螺钉等。

紧固件检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。



紧固件检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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