
供應异型太陽能電池板 bosch/博世

产品名称 供應异型太陽能電池板 bosch/博世

公司名称 深圳市海纳通太阳能有限公司

价格 6.00/瓦

规格参数 品牌:bosch/博世
型号:异型太陽能電池板
化学类型:单晶硅太阳电池

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市光明新区凤新路新健兴工业园A2栋4楼

联系电话 86 755 33699371 13798413027

产品详情

深圳市海纳通太阳能有限公司

shenzhen anysolar co.，ltd.

item no货号 10w/18v
mono or poly（单晶或者多晶） mono
maximum power (wp)（最大功率） 10wp
maximum power voltage (v)（最大工作电压） 17.5v
maximum power current (a)（最大工作电流） 0.56a
open circuit voltage (v)（开路电压） 21.6v
short circuit current (a)（开路电流） 0.62a
number of cells (pcs)（电池数量） 36
size of module (mm)（太阳能板的尺寸） 340*280*25(156*156mm cell)

maximum system voltage (v)（最大系统电压） 600

temperature coefficients of isc (%)（短路电流的温度系数） 0.065+/-0.015%/℃
temperature coefficients of voc (%)（开路电压的温度系数） -（2.23±0.1）mv/℃
temperature coefficients of pm (%)（最大功率的温度系数） -（0.5±0.05）/℃
temperature coefficients of im (%)（最大电流的温度系数） +0.1/℃
temperature coefficients of vm (%)（最大电压的温度系数） -0.38/℃
temperature range（工作温度范围） -40℃～+85℃
tolerance wattage (e.g. +/-5%)（功率的公差） ±3%
surface maximum load capacity（太阳能板表面可以承受的最大压力） 60m/s(200kg/m2)
allowable hail load（冰雹压力测试） steel ball fall down from 1m height
weight per piece (kg)（每块太阳能板的重量） kg



junction box type（连接盒类型） 0609
length of cables (mm)（连接线长度） 4m
cell efficiency (%)（电池效率） ＞17.5%
output tolerance (%)（输出功率公差） ±3%
frame (material, corners, etc.)（边框材料） aluminum
standard test conditions（标准测试条件） am1.5 1000w/m225’c
warranty（产品质量保证） 5 years product warranty and 25 years 80% of

power
ff (%)（填充因子） 73%
packing（包装） 纸箱
unit price（单位价格） 元/pcs

 

"供應异型太陽能電池板"的结构类型为同质结太阳电池，参考重量是1（kg），转化效率为18（%），开
路电压是21.6（V），工作电流为0.58（A），工作电压是17.2（V），并联电阻为1（欧姆），短路电流是
0.616（A），输出功率为1-10（W），串联电阻是1（欧姆），填充因子为75（%），化学类型是单晶硅
太阳电池，使用状态为平板太阳电池，型号是异型太陽能電池板，用途为太阳能路灯，品牌是BOSCH/
博世，产品认证为CE，外形尺寸是340*260*25
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