
不间断光伏发电系统 太阳能发电 家用3000W输出 可配双电源切换

产品名称 不间断光伏发电系统 太阳能发电
家用3000W输出 可配双电源切换

公司名称 宁波中焱光伏科技有限公司

价格 26600.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:inyansolar
型号:iss3000z

公司地址 宁波高新区新晖路139号艾利特科技园4号楼4-5
层

联系电话 86 0574 89075128 13757401766

产品详情

    不间断光伏发电系统是一款包含光伏组件，逆变器，控制器，蓄电池，系统主机箱，电池箱的集
成式发电系统。系统可根据不同区域进行设计并被广泛使用于无电区域，例如偏远山区，偏远郊区，岛
屿，或者供于无电区域进行家用太阳能电源。系统可根据客户要求设定110v/220v/230v,
50hz/60hz等纯正弦波输出。 

 

系统参数

型号： iss3000z
额定功率： 3000w
交流输出： ac 220v 50hz
交流输出波形： 正弦波
蓄电池组标称电压： 12v
蓄电池组标称容量： 800ah
交流输出插座： 中式
峰值转换效率： 高于94%
过载保护功能： 有
欠压报警功能： 有
市电切换功能： 有
过热保护功能： 有
短路保护功能： 有



电量显示功能： 有
充电方式： 光伏
外接光伏板标称电压： 72v
外接光伏板标称功率： 2000w
外接光伏板最大电流： 40a（单组最大20a）
主机外形尺寸(mm)： l550*w545*h835
主机净重： 283kg
标配电池规格（单只）： 外型尺寸（mm） 331*173*220（含桩头h22.5）

重量（kg） 29.5kg
标称电压 12v
容量 100ah
电解质类型 铅酸

 

"不间断光伏发电系统 太阳能发电 家用3000W输出 可配双电源切换"的加工定制为是，品牌是inyansolar，
型号为ISS3000Z，输出频率是50（Hz），光电板功率为2000（Wp），蓄电池容量是12V800（AH），主
机输出容量为3000（W），产品认证是CERoHS，输出电压为110/220（V）
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