
降解型粘虫板

产品名称 降解型粘虫板

公司名称 南昌市绿意能源科技有限公司

价格 .55/张

规格参数 绿赣:胶体粘接力：大于 6 .8×10-4N/
20*25:基材厚度：0.3mm,
江西省南昌县:Lab值L=82.6

公司地址 江西省南昌市洪城大市场建设西路230号4楼408
室

联系电话  13637810257

产品详情

1、符合GB/T24689.4-2009植物保护机械诱虫板国家标准，

2、诱虫板基材为完全降解材料，光降解性能符合GB/T20197-2006国家标准，拉伸断裂伸长保留率横向≤
5%、纵向≤5%，；生物堆肥降解性能符合国家标准GB/T19277.1-2011受控堆肥条件下材料最终需氧生物
分解能力的测定，60d降解率≧70%，3、诱虫板双面涂胶，单层胶厚：0.03-0.05mm,，四边断胶，防止溢
胶，双面覆离型纸；

4、诱虫板尺寸：200*250mm，基材厚度：0.3mm,黄色光波为575nm，Lab值L=82.67、a=6.74、b=66.87，
蓝色光波为465nm；

5、粘虫胶化学性能稳定，无毒、无公害，胶体粘接力：大于 6
.8×10-4N/mm2，抗日晒雨淋防水性能好、粘度高，持久耐用有效期3个月以上；
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