
自动双工位烫画机 平版 热转印机

产品名称 自动双工位烫画机 平版 热转印机

公司名称 东莞市正科印画机械设备有限公司

价格 4400.00/台

规格参数 加工定制:是
印版形式:平版
类别:热转印机

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市沙田镇大泥新村东组95号

联系电话 86-076981527072 13929466613

产品详情

dzqs-a

产品特点:

全自动化控制，工作完成信号指示，准确性高；发热管与加热板注为一体，安全耐用，热力分布均匀；自动数显时间控制；压力调整方便；广泛用于工厂流水线作业
结构优雅美观操作过程注意：整机必须有合适牢靠的保护地线。1.打开电源开关，将温度时间气压调调至所需要求。2.当温度达到时，将开关转换至“手动”位置，试
烫所需产品，质量认可后方可转换至“自动”位置批量生产。3.当开关至“手动”位置时，用手按动“手动启动”发热板向下压当时间到自动上升，如烫印过程中发
现位置不对，则按一下“紧急停止”中止烫压，当开关至“自动”位置时，只需将发热板推到位则发热板自动下压。维修：1.气压：如压力不够或太大，可调气瓶上
调压阀，向（+）方向加大压力，向（一）方向减少压力（请注意气瓶是否有润滑油）。2.温度：当设备定温度后发热板不发热或发热不匀，应检查电路温控器和热电
偶，如热电偶断，则温控器上有一个断线指示灯亮，则应更换热电偶。3.时间：当开关至“手动”时，按动“手动启动”不会下压则检查“手动”开关，当开关至“
自动”时，台板到位时不会下压，应检查箱内微动开关接触点是否到位，如不们位则应该调整。4.如出现质量问题，请及时与本公司联系。
技术参数

电压: 220v/110v温度: 0-399度功率: 2000w时间: 0-99小时工作台尺寸：(38*38cm) （40*40cm）（40*50cm）（40*60cm）(60*80cm)重量:
125kg本机可将升华类，溶剂类油墨的采色图案与文字经热转印在棉、麻、化织等织物上，还可进行植毛烫画和发泡印花工艺等热处理。方便实用！ 

"供应自动双工位烫画机"的包装为木箱，印刷速度是1-2（张/小时），印版形式为平版，加工定制是是，
产地为广东东莞市，重量是150（kg），型号为DZQS-A1，适用对象是服装、服饰，类别为热转印机，适
用材质是布料，品牌为正科，产品类型是全新，印刷颜色为彩印，承印物厚度范围是60X80（mm），外
形尺寸为40*60（mm），120是105
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