
日本材上AD20感光浆 感光浆

产品名称 日本材上AD20感光浆 感光浆

公司名称 东莞市长安国科印刷喷油器材店

价格 83.00/瓶

规格参数 加工定制:否
类型:感光浆
:

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇上沙中山北路东三巷3号

联系电话 86-76981503548 13556711638

产品详情

村上ad-20感光浆用途：适用于pcb、广告标牌、陶瓷转印纸、网点、广告及高精密丝印网版水油性感光
浆。特征：1）耐溶剂兼有耐水性；2）高感光度、高解像度、高架桥性；3）网膜柔软性好，印刷性良好
；4）网版脱膜再生性优良。使用方法：1）用纯净水溶解光敏剂后，倒入感光胶中，充分搅拌，待气泡
消失后使用。（水的使用量 1kg set：90cc 可适当增减以调节黏度。）2）干燥温度应保持40度以下。3）
干燥后，应在s面进行二次曝光，时间为一次曝光的3倍，可使网版耐印率增加1倍以上。4）曝光时间（
参考）3kw金属卤素灯光/距离80cm丝网 膜厚/μm
5kw金属卤素灯光/距离100cm4kw超高压水银灯光/距离100cmn300s-黄 10 45~75secn250t-黄 15
75~105secn250t-黄 2~3 40~50secn150t-白 15 60~75secn150t-白 2~3
30~40sec5）感光胶需在室温18~25度环境下储存使用。

"供应日本材上AD20感光浆"的加工定制为否，类型是感光浆
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