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产品名称 乐富豪音箱售后维修 乐富豪音箱 送修地址

公司名称 广州富仕枫电器科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修

联系电话 15917390022 15917390022

产品详情

 OPUS2系列采用了新一代的发烧级电容。所有电容均在表面印有乐富豪的英文注册商标“wharfedale”
和“超级音响电容”（“Super Audio Capacitor”）字样。OPUS2全新的的高音喇叭采用了经过重新设计
的铝合金音圈，高频的上限得到了进一步的延伸。这个高音喇叭的背面有一个高科技感十足的冲模压注
罩，它里面有一个形的散热鳍片。

英国乐富豪wharfedale喇叭音圈更换.喇叭磁通量测试更换.喇叭音圈中心平行测试.喇叭纸盘中心平行测试
。高中低音喇叭数据测试.维修全用的纳米技术设备。外地用户可通过物流或快递邮寄来，本地用户车可
直接开到门口。

 

 

英国乐富豪wharfedale音箱售后维修技术服务中心

乐富豪 EVO2保留了弧形的箱体外观，但内部的元件却已升级。在中、低音单元中，采用了一种新的聚
脂来结合Kelvar纤维，有效地压抑从单元中央发生的横轴波，把失真进一步降低。EVO2的高音单元用上
了新研发的铝线圈，配上钕磁金属，增加了单元的冲程 乐富豪SW-150低音炮不通电，并提高了高频的延
伸。为了保持温度避免过热，高音单元背后特地安装了散热片，令单元在的温度下操作。因Wharfedale的
单元均是自己厂内制造达到设计者的要求，分频器的线路便不用太复杂。EVO2的分频器由两部份组成，
分别负责高、低频讯号，减低了磁交互作用；电容和空心扼流圈以特别的方法安放在电路板上，进一步
减少元件之间的磁干扰。

英国乐富豪wharfedale音响维修（中国）服务总部

地址：（总部）广东省广州市越秀区中山一路48号



英国乐富豪wharfedale音箱售后维修技术服务中心，精修乐富豪wharfedale OPUS-
M1书架式HIFI音箱喇叭音圈不正偏离，烧音圈
英国乐富豪音箱喇叭售后维修，喇叭磁隙有杂物，防尘膜破损等多种故障维修。我们 拥有一支维修音响
的工程人员组成的团队。以娴熟的维修手法和齐备的进口原厂配件，以及完善的修后服务
乐富豪低音喇叭胶边烂裂，来满足影音爱好者对音质的需求。欢迎来电咨询或送机到本店维修。

地址：广东省广州市越秀区中山一路48号

瞬态失真：瞬态失真又称瞬态响应，它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的
反映较慢，从而使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后，观察放大器输出信号的包络波
形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。

互调失真：互调失真也是一种非线性失真，它是两个以上的频率分量按一定比例混合，各个频率信号之
间互相调制，通过放音设备后产生新增加的非线性信号，该信号包括各个信号之间的和及差的信号。

谐波失真：所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。此额外的
谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频，它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音
响系统的谐波失真应小于1%。
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