
双肩包可触及的塑料件检测、邻苯二甲酸醛增塑剂限量检测

产品名称 双肩包可触及的塑料件检测、邻苯二甲酸醛增塑
剂限量检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

走轮耐磨试验、箱包落锤冲击试验、振荡冲击性能、耐冲击性能、箱包拉杆耐疲芳试验、箱包行走试验
、箱包跌落试验、箱包振荡冲击试验、金属镀层结合强度、规定负重、金属镀层腐蚀试验、拉杆耐疲劳
性能、缝合强度、塑料插口耐用性能、拉链耐用度、背带耐折性能、硬箱箱体耐静压性能、摩擦色牢度
、五金配件耐腐蚀性、箱包滚筒试验、外观质量、标志标签、行走性能、金属镀层和化学处理层的耐腐
蚀试验、盐雾试验、包锁耐用性能、扣件耐用性能、硬箱箱面耐落球冲击性能、平拉性能、箱铝口表面
硬度等。

 材质：箱包的材质种类，例如皮革、尼龙、帆布等，用于区分不同类型的箱包。重量：测量箱包的重
量，用于评估其轻便性和携带方便性。容量：测量箱包的容量大小，用于判断其可装载的物品数量。拉
链：检测箱包的拉链是否顺畅，是否易于开关。

手柄：检测箱包的手柄是否坚固，是否舒适易握。轮子：检测箱包的轮子是否灵活，是否耐用。内部结
构：检测箱包内部的隔层、口袋等设计，用于组织和分隔物品。

防水性：测试箱包的防水性能，用于保护内部物品。耐磨性：测试箱包材料的耐磨性能，用于评估其使
用寿命。颜色：检测箱包的颜色，用于满足消费者的个性化需求。

安全锁：检测箱包是否配备安全锁，用于保护内部物品的安全。

航空箱标准：检测箱包是否符合航空公司的尺寸和重量限制。舒适性：评估箱包的背负、手提等方式的
舒适性。

外观质量：检测箱包外观的质量，如缝线是否牢固、工艺是否精细。环保性：评估箱包材料是否符合环
保标准。

防盗设计：检测箱包是否配备防盗设计，如隐藏拉链、反光材料等。可扩展性：评估箱包是否具有可扩
展的设计，以适应不同装载需求。



透气性：测试箱包材料的透气性能，防止内部物品产生异味。抗压性：评估箱包材料的抗压能力，避免
内部物品受到挤压变形。易清洁性：检测箱包材料是否易于清洁，方便日常维护。
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