
/可调雷达开关/微波雷达感应开关/人体感应开关

产品名称 /可调雷达开关/微波雷达感应开关/人体感应开关

公司名称 中山市起点电子有限公司

价格 16.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:起点电子
型号:qd04a

公司地址 广东中山市中山市古镇海州东岸西路5号4楼

联系电话 86 0760 0760-87560679

产品详情

概述：

该产品是一种节能自动红外感应开关，可配合安装在各种适应安装的灯具内，增加灯具的功能，它可自
动识别白天和黑夜。采用红外热释电传感器，集成电路芯片。当有人进入本产品的探测范围，红外探测
器工作点亮灯，当人离开探测范围后，灯自动熄灭。

特征：

感应头与开关盒采用分立式设计,安装更方便；

工作照度可调：拔位开关拔到?位时，可在任何照度下工作，拔位开关拔到位只能在小于3lux的照度下工
作。

主要性能指标：

探测范围：角度120/360°                        

探测距离：4—8米

工作照度：<3lux~2000lux

延时时间：30-60秒±15%

电源电压：180─240v/ac 50hz    (90-130v/ac  60hz)



额定负载：15-200w (可以带节能灯、白炽灯、环形管、筒灯、led、应急灯、应急支架等)灯具内    
                              

工作温度：–15℃~ +35℃

工作湿度：不大于93%rh   

公司将不定期推led感应灯/感应灯/感应开关新款式，敬请留意，同时还可以根据您的来图来样定做。

温馨提示：专业生产led感应灯、人体感应灯、红外人体感应灯、红外感应灯、工程感应灯、消防强启感
应灯、感应吸顶灯、声控感应灯、led吸顶灯、led厨卫灯、led平板灯、86型感应开关、人体感应开关、声
控感应开关、消防联动感应开关、人体感应器、声控感应器、感应电源等系列产品，也可根据客户来样
订做。

"厂家直销/可调雷达开关/微波雷达感应开关/人体感应开关"的输出形式为220V，负载功率是15-150W，延
时关闭时间为30-60S，感应范围是8-12米，工作电压为220（V），加工定制是是，型号为QD04A，感应
原理是微波雷达感应，规格为灯具专用，适用范围是可配装于吸顶灯,筒灯,环形管,节能灯,白炽灯,LED,应
急灯等灯具内部，品牌为起点电子
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