
感应卡取电开关，插卡取电开关，智能开关 ic卡取电开关

产品名称 感应卡取电开关，插卡取电开关，智能开关
ic卡取电开关

公司名称 深圳市龙坤电子有限公司

价格 35.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:longkun
型号:lk-008

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石龙大道灿源工业区B栋
四楼

联系电话  18688946156

产品详情

开关的优点

（1）、性能：安装于客房的进口处，属酒店门锁的配套可选产品，一般酒店购买是为了使用的统一，当客人

入住时，开启房门后将卡插入节能开关后，客房内的电源通电，当客人离开客房，将卡拔出，电源延时5

-10秒后自动断电，达到节约用电的效果。节能开关采用变压器供电方式，比传统阻容式（即通过电容、

电阻）供电，可靠性、安全性更高，使用寿命更长。节能开关内置mcpu（微电脑处理器）和读卡器装置

，酒店门锁的开门卡插卡取电有效，其他卡片、纸片等均不能取电，真正做到读卡正确后节电开关工作

，有效地节约用电。

 （2）专用开关能给酒店带来经济效益。按一般标准客房的电器配置左右

床头灯25~40w*2          

镜前灯20w           

落地灯25~40w

电视120w                    

台灯25~40w          

廊灯25w



分体空调1000w               

功率共约：1300w＝1.3kw

 

 

如果客人外出就餐，会客，他就必须带走卡，这样房间的所有电源都自动断开，这样防止了空调，电视，热

水器等无故的浪费电，也起到了防止火灾的发生。

假如招待所为100间客房，每个客房每天有效的节约一度电，一年365天，共节约电费：365天x1度x0.85元/

度x100间房﹦310元。招待所使用节电开关后，每年可以节约电费为30000多元。

（3）、技术参数：

  工作电压：220v或110v

  电流：16a标准或40a

  静态消耗功率：0.01w

  延长时间：5-10秒

  未工作状态：批示灯为红色

  外壳材料：阻然abs/阻然pc/耐烤化，耐变色

  颜色：香槟金

  重量：200g

外型尺寸：w86mm*h86mm*d40mm

（4）、安装要求：

a、用手掰开外盖 b、看图接线 c、检查  d、拧上螺丝、合上

"感应卡取电开关，插卡取电开关，智能开关 ic卡取电开关"的输出形式为正负极，负载功率是40A，延时
关闭时间为5-10秒，感应范围是插入取电，工作电压为110或220（V），加工定制是是，型号为LK-008，
感应原理是识别芯片，规格为86mm*86*40mm，产品材质是进口防火阻燃PC塑料，适用范围为酒店。宾



馆。家庭。，品牌是LONGKUN，产品认证为CCC
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