
批发供应MSL4730多功能三色信号灯(有实物图)

产品名称 批发供应MSL4730多功能三色信号灯(有实物图)

公司名称 东莞市品胜照明电器有限公司

价格 210.00/只

规格参数 加工定制:是
型号:msl3730
类型:三色信号灯

公司地址 东莞市樟木头镇樟洋社区银洋工业城Q栋厂房B
区二楼

联系电话  15817686612

产品详情

msl4730/lt多功能袖珍信号灯

三色信号灯常用的有两种规格：红绿白；红黄白。客户可以根据自己的要求订购！其中白光为主光，用
作照明。有效照明距离120米，放电时间12小时以上，可谓是照明、信号双层优势。

 

 

 

msl4730/lt多功能袖珍信号灯-适用场所

 ●使用于铁路、航运及其它交通运输业、特殊行业作为信号指示、安全警示; 适用于各种工作场所作
移动照明。

 

msl4730/lt多功能袖珍信号灯-结构特性：

 

● 照明和信号两种功能设计；采用编程i c控制电路，相互之间可自由切换，操作简单可靠。●   
采用进口固态led光源作照明，亮度高、寿命长，照射距离可达30米以上。●   红、黄、绿三色信号
可任选两种作为配置，信号指示功能强，可视距离可达5000米以上。●   人性化的尾灯警示设计，



可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全。●  高能无记忆电池充放电性能好，
容量高，自放电率低，经济环保。●  防水防尘、抗冲击性能好。●  外形美观轻巧，结构紧凑；
既可手持，也可随身腰挂，袋装，携带方便。

 

 

msl4730/lt多功能袖珍信号灯-技术参数：

 

额定电压 dc3.6v
电池额定容量 3.8ah
工作电压 dc2.5～4.2v
平均使用寿命 ≥100000h
电池连续放电时间 ≥12h(信号) / ≥10h(照明)
充电时间 ＜10h
电池使用寿命 ≥1000（循环）
外形尺寸 φ66×170（外径×长）
重量 0.25kg
外壳防护等级 ip65

 

 

msl4730/lt多功能袖珍信号灯-服务承诺：

 

公司由挪威船级社（dnv）按照iso9001:2000国际质量体系和iso14001环境管理体系审核认证。

便携式、移动式产品自购买之日起3.5年内，固定式产品自购买之日起7年内，在正常使用情况下，产品
出现任何故障由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）。便携式、移动式灯具灯泡保用6个月，固定
式灯具灯泡保用1年，led固态光源保用1年。

在上述保用期内，由于使用不当而造成的损坏，只收取材料费，免费维修。

"低价批发供应MSL4730多功能三色信号灯(有实物图)"的额定电压为3.7V（V），类型是三色信号灯，额
定功率为3（W），型号是MSL3730，灯头型号为creeLED，防护等级是IP65，加工定制为是
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